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СЕРИЯ 1247 - ДВУХПОЛЮСНЫЕ КНОПОЧНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

до 7 (7) A 250 В (перем.)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА ПО ЗАПРОСУ

Мощные одно- и двухполюсные кнопочные
переключатели с номиналом до 10 А 125 В
(перем.)

Опционально с закрепляющей полоской и
помехоподавляющим конденсатором

Вывод для поддержки (однополюсный с
нормально-разомкнутыми контактами)
С защитой от пыли

Другие варианты выводов

Механическая долговечность 1E5

Рычаг IP 40
Материал привода

корпуса
PA, усиленный стекловолокном
Десмопан / PA, усиленный стекловолокном

Одобрение

Подходят для устройств с классом защиты II
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СЕРИЯ 1247 - ДВУХПОЛЮСНЫЕ КНОПОЧНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

до 7 (7) A 250 В (перем.)

однополюсные

Нормально-разомкнутые контакты (SPNC)

1247.0102 * * *
2 x M3.5
2 x 2.8 под углом
2 x 2.8 под углом

3 Ag без полоски

1247.0301 * * *
2 x M3.5
2 x 2.8 x 0.8
2 x 2.8 x 0.8

3 Ag с полоской

двухполюсные

Нормально-разомкнутые контакты (DPNO)

1247.2102 * * *
2 x M3.5
2 x 2.8 под углом
2 x 2.8 под углом

3 Ag без полоски без
поддерживающего
вывода

1247.2301 * * *
2 x M3.5
2 x 2.8 x 0.8
2 x 2.8 x 0.8

3 Ag с полоской
без вывода для поддержки

24 ø5
9,4

24 ø5
  9,4

2,8-0,8 27 25
M3.5

2,8-
0,8

27 25

M3.5

Базовый тип 1247 Винтовая клемма со стороны сети,
Клеммы для быстрого
подключения двигателя

Дополнительное подключение к клеммам
для быстрого выводов с полоской
1247.0301 и 1247.2301

Винтовая клемма со стороны сети,
Клемма для быстрого подключения
двигателя.
Дополнительное подключение к
клеммам для быстрого выводов без
полоски 1247.2102 и 1247.0102
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