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10 (4) A 250 В (перем.) 1E4

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА ПО ЗАПРОСУ

Клавишные переключатели без подсветки
Мощные, пусковой ток (емкостной) до 100 A
Самозатухающие, благодаря материалу UL 94 V-0
Соответствуют EN 60065 пар. 14.6

Другие цвета
Другие варианты изображений
Однополюсные сборки
Кабель с соединителями

Механическая долговечность 10E4

Рабочее усилие 5 Н
Пусковой ток (емкостной) 100 A

Сопротивление контактов (новое условие) < 100 мОм (1 A 12 В пост.)

 Сопротивление изоляции (новое условие)  > 100 МОм (500 В пост.)
Трекингостойкость 250 PTI
Степень защиты IP 40
Окружающая температура со стороны подключения -20 °C ... +100 °C

со стороны привода -20 °C ... +55 °C

Огнестойкость UL 94 V-0
UL 94 V-2 (для белых версий)

Температура тестирования нити накала 850 °C
Материал привода

корпуса
выводов

PA
PA
серебряное покрытие

Усилие, действующее на клеммы  80  Н

Одобрено

Пригодны для устройств с классом защиты IIww
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10 (4) A 250 В (перем.) 1E4
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ВКЛ / ВЫКЛ (DPST)

1858,0103 * * * * ≥3 Ag * *

1858,0104 * * * * ≥3 Ag *

1858,1102 * * * * 4,8 ≥3 Ag * *

1858,1103 * * * * 4,8 ≥3 Ag * *

1858,1104 * * * * 4,8 ≥3 Ag *

1858,1105 * * * * 4,8 ≥3 Ag Зазор междувыводами 10

1858,2202 * * * * ≥3 Ag * *

1858,2204 * * * * ≥3 Ag *

1858,4202 * * * * ≥3 Ag * *

1858,4205 * * * * ≥3 Ag * *

1858,9202 * * * * ≥3 Ag * задействован один полюс

Более подробная информация по запросу

WWW.MARQUARDT-SWITCHES.COM
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10 (4) A 250 В (перем.) 1E4

21

10,2

15

8,7

21

10,2

15

8,7

Базовый тип 1858
двухполюсный

18,6

Клеммы для быстрого
подключения
.4,8 x .0,8

12,9 18,6

Выводы под
пайку

12,9

X = Толщина стенки

21 15 21 15

X Y *
0,75 ... 1.25 19.2 -0.1 12.9 +0.1

1,25 ... 2 19.4 -0.1 12.9 +0.1

2 ... ≥3 19.8 -0.1 12.9 +0.1 10,2

18,6

8,7

      12,9

10,2

18,6

≥3,5

12,9

Выводы для установки на плату Выводы для установки на плату к
стороне выводов 1

21

10,2

18,6

15

≥3,5

12,9

Выводы для установки на плату к
стороне выводов 2

Прозрачный защитный колпачок из
ПВХ. Служит для защиты от пыли
и воды со стороны клавиши

19 0,8
8

Защитный колпачок
203.089.011 ww
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