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Серия HB2 Субминиатюрные кнопки для аудио/видеоаппаратуры 
 

 

 
 
 

 

Отличительные особенности 
 

 

Бесшумное срабатывание в сочетании с жёсткой тактильной обратной связью идеально подходит для 
вещательного оборудования. 

 

 
 
 

Полная подсветка с выбором двухцветного светодиода 
(красный/зелёный или красный/жёлтый), а также одновременная 
двухцветная подсветка. 

 

 
 
 

Символы на крышке или на плёночной вставке. 
 

 
 
 

Компактная конструкция с коротким корпусом 0.669” (17.0 мм) 

расстояние от платы до верха и квадратной крышкой 0.669” (17.0 мм). 

 
 

 
 
 

STC механизм обеспечивает превосходную надёжность при 

переключении логических уровней, стабильность контактов, 
чёткую фиксацию и длительный срок эксплуатации. 

 

 
 
 

Изогнутые ножки обеспечивают надёжную установку на 
плату и предотвращают смещение при автоматической пайке. 

 

 
 
 

Применяются в вещательной, телекоммуникационной и 

медицинской аппаратуре, а также в измерительных приборах. 
 
 
 

Фактический размер 
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Общая спецификация 
 

 

Электрическая мощность (резистивная нагрузка) 
Логический уровень (код G): Максимум 0.4 ВА при максимальном постоянном/переменном напряжении 28 В 

 (Рабочий диапазон 0.1 мА ~ 0.1A при напряжении 20 мВ ~ 28 В) 

Примечание:   Дополнительные поясиения по рабочему диапазону в разделе "Дополнительно". 

 
Прочие параметры 

Сопротивление контактов:  Не более 80 мОм 

Сопротивление изоляции:  Не менее 500 МОм при постоянном напряжении 500 В 

Диэлектрическая прочность: Переменное напряжение не менее500 В не менее 1 минуты; 

Механический ресурс:  Не менее 100 000 операций для кнопок без фиксации; 

Электрический ресурс: Не менее 100 000 операций 

Номинальное рабочее усилие: 1,8N Н 

Ход:  Ход контакта 0.051” (1.3 мм); последействие 0.020” (0.5 мм); общий ход 0.071” (1.8 мм) 

 
Материалы и покрытия 

Корпус: Полиамид, усиленный стекловолокном 

База: Полиамид, усиленный стекловолокном   

Подвижный контакт: Фосфорная бронза с золотым покрытием   

Выводы переключателя: Фосфорная бронза с золотым покрытием 

Выводы подсветки:  Медь с серебряным покрытием 

 
Условия эксплуатации 

Рабочая температура: От -25°C до +50°C 

Влажность:  90 ~ 95% на срок 240 часов при 40°C 

Вибрации:  10 ~ 55 Гц с амплитудой между пиками 1.5 мм и возвратом за 1 минуту; в 3 ортогональных 
направлениях в течение 2 часов. 

Удар:  Ускорение 50 G (490 м/с2) (проверено в трёх ортогональных направлениях, 5 ударов в 
каждом направлении) 

 
Установка: 

Усилие при установке крышки: Максимальное усилие нажатия 15.0 Н 

 

Обработка печатной платы 
Пайка   

Пайка волной:   См. профиль A в разделе "Дополнительно". 

Ручная пайка:  См. профиль B в разделе "Дополнительно". 

Очистка: Переключатель для установки на печатную плату не загерметизирован. Очищать при 

помощи раствора на спиртовой основе. 
 

Стандарты и сертификаты 
Одобрение UL Кнопки серии HB2 не тестировались на одобрение UL и сертификат CSA. 

и сертификат CSA:  Данные переключатели разработаны для логических схем с низким напряжением и 

слабыми токами. При использовании в логических схемах не представляют опасности. 
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ТИПИЧНЫЙ ПРИМЕР ЗАКАЗА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
 
 
 

 

HB2 1 5 S K G03 CF JB 
 
 
 

 
ПОЛЮС 

1 SPST 

 
 

 
КОРПУС 

K Чёрный 
 

 
 
 
 

СХЕМА 

5 ВЫКЛ (ВКЛ) 

 
КОНТАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Золотые контакты и 
(   ) = Без фиксации G03 Выводы, номиналы 

0.4 ВА при максимальном постоянном/переменном напряжении 28 В 
 

 
 
 
 
 

 ФОРМА   СВЕТОДИОДЫ  ЦВЕТА КОЛПАЧКОВ 

S Квадратные  CE Красный/жёлтый  JB Прозрачная линза/Белый 

диффузор 

   CF Красный/зелёный   

Янтарный цвет можно получить при одновременной 

подсветке двумя светодиодами. 
 

 
 
 
 

ОПИСАНИЕ ТИПИЧНОГО ЗАКАЗА 
 

HB215SKG03CF-JB 
 

 
 
 
 

Красный/зелён
ый светодиод 

Прозрачная линза с белым диффузором 

 
 

Квадратная форма 
 

SPDT схема ВЫКЛ-(ВКЛ) 

Чёрный корпус 
 

 
Золотые контакты и выводы с номиналом 

 0.4 ВА при постоянном/переменном 

напряжении 28 В 
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ПОЛЮС И СХЕМА 

Положение плунжера 
(   ) = Без фиксации Коммутируемые выводы Перемычки и схема/Схема подключения лампочки 

Полюс Модель

Нормальное Нижнее Нормальное Нижнее 
Примечание: Номера выводов не нанесены на
переключатель. Красный светодиод обозначен
буквой "R" Схема лампы является изолированной и
требует внешнего источника питания. 

SP HB215 ВЫКЛ (ВКЛ) РАЗОМКН
УТО 

1-2 

Красный
3 (+) 

SPST 4 (-) 
1 2 5 (+) 

Жёлтый или зелёный

ФОРМА И ЦВЕТ КОРПУСА 

S 0307” (7.8 мм) Квадратный корпус K Чёрный корпус 

МАТЕРИАЛ КОНТАКТОВ, НОМИНАЛ И ВЫВОДЫ 

G03 Золотые контакты Логический уровень максимум 0.4 ВА при постоянном/переменном
напряжение 28 В 

(0,4) 
.016 

(0,5.0) 
Кв .020 

(3,5) 
.138 (0,4) 

.016 

(0,5.0) Кв 
.020 

(3,5) 
.138 

C 

(0,5) 
.020 

(2,5.0) Тип
.098 3 

1 

(5.0) 4 

.197 2
5 

(1,0) Диам .039 
(0,85) Диам Тип 

(2,25) Тип
.089 

(1,0) Диам
.039 

(0,92) 
.036 

(2,54) 
.033 

(4,5) 
.177 

.100 

Выводы переключателя LВыводы лампы Силуэт на плате 

ЦВЕТА СВЕТОДИОДОВ И СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Светодиоды являются интегральной
частью переключателя. 

Цвет

CE 

Красный/жёлтый

CF 

Красный/зелёный

Единица
измерения 

Прямой пиковый ток I
FM

 30/30 30/30 мА 

Прямой непрерывный ток I
F
 20/20 20/20 мА 

Прямое напряжение V
F
 2,0/2,1 2,0/2,1 V 

Обратное пиковое напряжение V
RM

 4/4 4/4 V 

Коэффициент уменьшения тока при 0,33/0,33 0,33/0,33 мА/°C 

R  +  I F 

Анод 

E  VF 

Катод

– 

R  =    
E – V

F 

I
F 

Где:   R   = Сопротивление  (Ом) 
E   = Напряжение питания (В) 

V  = Прямое напряжение (В) 
F 

I
F   

= Прямой ток (A) Окружающая температура -25° ~ +50°C  

Электрическая спецификация приведена для температуры 25°C. 

Схема лампы является изолированной и требует внешнего источника питания. 
Если напряжение источника больше номинала, требуется балластный резистор. 
Величину сопротивления можно вычислить по формуле, приведённой в разделе "Дополнительно". 
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ЦВЕТА КОЛПАЧКОВ 
 
 

J Прозрачная линза 

 
AT3081 

Квадратная линза 

 
(3,5) 
.138 

 
 

 
(7,5.0) Sq 
.295 

B Белый полупрозрачный диффузор 

 
AT3082 

Квадратный диффузор 

 

 
(1,0) 
.039 

 

 
(5,8.0) Sq 
.228 

 

 

Материал линзы и диффузора:  поликарбонат       Поверхность линзы:  гладкая  Поверхность диффузора:  матовая 
 

ТИПИЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
 

Квадратная                 Однополюсный переключатель 

 
 
 
 
 

  (7,5.0) Sq 
.295 

(1,4) 
.055 

 
(2,54) 
.100 

 

 
 

(0,92) 
.036 

 
(0,8) Диам Тип 

.031 

 
 

1 

(0.5) Квадр тип
 2

 

.020 

(0.5) Квадр тип 
.020 

 

 
3
R 

.4   
.5,0 

.197 
5 

(3,5) 
.138 

(0,4) 
.016 

   (11,7)    
.461 

   (0,5) 
.020 

(4,5) 
.177 

 
HB215SKG03CF-JB 

   (17,0)    
.669 

(3,1) 
.122 

(7,8.0) Sq 
.307 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 
Общая информация и базовая спецификация предназначены для пользователей, которые желают иметь свои собственные надписи. 

 
 
 

Рекомендуемая область печати для линз HB2  и пленочных вставок 
 

Рекомендуемые методы:  Лазерная гравировка, трафаретная или офсетная печать на линзе; 
трафаретная печать на плёночной вставке. Рекомендуются чернила на эпоксидной основе. 

 

 
Линза 

 

 
 
Линза                        Плёночная вставка 

(0.6) R 
.024 

 
 

 
Плёночная 

вставка 

 
Диффузор 

(5,98.0) Кв 
.235 
 
(7,5.0) Кв 
.295 

 
(0,76) Тип 
.030 

 

 
Затенённые области 

предназначены для печати. 

 
 
(5,7) Кв 
.224 

 

.164 
(0,76) Тип 
.030 

 

Плёночная вставка  Чистый полиэстер, максимальная толщина 4 тысячных дюйма 
 

 
 

Дополнительные методы 
 

Дополнительные методы нанесения обозначений - графировка на линзе и лазерная печать на 

плёночной вставке. Максимальная глубина гравировки на линзе 0.012” (0.3 мм)   Для 

заполнения области гравировки рекомендуется эмалевая краска. 


