
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Серия S102/SX102 
Дисплеи для установки в панель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цифровые дисплеи серий S102 и SX102 это компактные устройства, разработанные для установки на 
фронтальные или коммутационные панели. Высота символов у цифровых версий составляет 14 или 25 мм, у 
буквенно-цифровых 18 и 30 мм. 
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 Высота символов 25 мм 4 символа                       6 символов 

 Артикул S102-04/25/0x-001/0B-xx   S102-05/25/0x-001/0B-xx 

Чертёж C C 
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Серия S102 
Модули с цифровым  
дисплеем 

 
 

 

 
Стандартные модули 

 
 

Высота символов 14 мм  4 символа                       6 символов 

Артикул S102-04/14/0x-000/0B-xx   S102-06/14/0x-000/0B-xx 

Чертёж A B 

Настройка параметров по меню 
 

В меню задаются режимы работы, 

параметры и функции устройства. 

Можно задать фиксированную 

десятичную точку, а также, должны 

ли отображаться начальные нули, 

должно ли проводиться тестирование 

дисплея после включения питания. 

 
 
 
Коммутационные выходы 
 

Модули с аналоговыми или счетными 

импульсными входами имеют 

беспотенциальные переключающие 

выходы. Точки переключения 

устанавливаются в меню. 
 

Чертёж A Чертёж B Чертёж C 

 
 
 
 
 
 

 
Размеры в мм 

70 
 

144 64 

 

Расширенный набор данных 
 

Кроме цифр набор символов также содержит буквы и 

специальные символы, которые могут отображаться с 

помощью 7-сегментной матрицы (относится к устройствам с 

последовательным интерфейсом или интерфейсом 

fieldbus). 
 
 

Символы размерности 
 

Возможны следующие символы размерности: 

Питание датчиков 
 

Устройства имеют источник 

напряжения для питания датчиков или 

сигнализаторов (относится к 

устройствам с высотой символов 25 

мм и аналоговым, параллельным или 

счетным импульсным входом). 

 
F101 F102 F103 F120 F130 F141 F152 F161 F201 F202 F203 F210 F218 F220 F227 F235 

g kg t t/h daN l l/s ℓ мм cm m m3 m/min km/h  m/s  m3/min 
 

F314 F324 F325 F331 F332 F402 F403 F404 F405 F406 F432 F440 F441 F443 F444 F476 

kA kW MW    kWh   MWh s min h 1/min   Stk. % °C ppm mbar bar mmWS 
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Интерфейс 
 

Profibus DP S102-xx/xx/xx-xxx/xx-K0 

Modbus RTU S102-xx/xx/xx-xxx/xx-M0 

RS485/RS232 S102-xx/xx/xx-xxx/xx-S0 

20 mA TTY/RS232 S102-xx/xx/xx-xxx/xx-T0 

BCD/binary S102-xx/xx/xx-xxx/xx-P0 

Analog S102-xx/xx/xx-xxx/xx-A0 

Counter S102-xx/xx/xx-xxx/xx-Z0 

Технические данные 
 
Питание 24 В DC ±15 %, гальванически изолированный, с 

защитой от реверсивной полярности 
 

Класс защиты IP40 спереди, опционально IP65 
(корпус 72 x 48 и 96 x 48 мм) 

IP65 спереди (корпус 144 x 72 мм) 
 

Подключение   Резьбовые выводы, Profibus 9-выводов, разъём     
sub-D 

 

Подробные технические данные см. в инструкции по эксплуатации. 
 

 
 

Цвет светодиодов 
 

Красный S102-xx/xx/xR-xxx/xx-xx 

Зелёный S102-xx/xx/xG-xxx/xx-xx 

Опции 
 

Класс защиты IP65 спереди1 S102-xx/xx/xx-xx1/xx-xx 
¹ Для S102-xx/14/xx-xxx/xx-xx 
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Серия SX102 
Дисплеи для отображения 
буквенно-цифровой информации 

 

 
Стандартные модули 

 

 
 

высота символа 18мм 6 символов 8 символов 14 символов 

Артикул 

Чертёж 

SX102-06/18/0x-000/0B-xx 

B 

SX102-08/18/0x-001/0B-xx 

C 

SX102-14/18/0x-001/0B-xx 

D 

 

 
 

Высота символов 30 мм 8 символов 
 

Артикул SX102-08/30/0x-001/0B-xx 

Чертёж D 
 

 
 

Чертёж B Чертёж C Чертёж D 

 
 
 
 
 

96 70 
 

Размеры в мм 

144 240 64 

 
Интерфейс 

 

Дисплеи большого размера поддерживают 

интерфейсы для промышленной связи: полевые 

шины, последовательный  и т. д. 

Настройка параметров по меню 
 

Режимы работы, функции устройства 

и параметры задаются в меню 
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Интерфейс 
 

Profibus DP SX102-xx/xx/xx-xxx/xx-K0 

Modbus RTU SX102-xx/xx/xx-xxx/xx-M0 

RS485/RS232 SX102-xx/xx/xx-xxx/xx-S0 

20mATTY/RS232     SX102-xx/xx/xx-xxx/xx-T0 

Технические данные 
 
Питание 24 В DC ±15 %, гальванически изолированный, с 
защитой от реверсивной полярности 
 

Класс защиты IP40 спереди, опционально IP65 (корпус 96 x 48 мм) 

IP65 спереди (корпус 144 x 72 и 240 x 72 мм) 
 

Подключение   Резьбовые выводы, Profibus 9-выводов, разъём sub-
D 
 

Подробные технические данный см. в инструкции по эксплуатации. 
 
 
 
 
 
 

Цвет светодиодов 
 

Красный SX102-xx/xx/xR-xxx/xx-xx 

Зелёный SX102-xx/xx/xG-xxx/xx-xx 

Опции 
 

Класс защиты IP65 сеперди1 SX102-xx/xx/xx-xx1/xx-xx 
¹Для SX102-06/18/0x-00x/0B-xx 
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Phone +49 6806 980-0 
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info.nl@siebert-

group.com 
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Mooslackengasse 17 
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Phone +43 1 890 63 86-
0 

Fax +43 1 890 63 86-99 
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Phone +41 62 922 18 70 
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