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Серия SМощные тумблеры стандартного размера

ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ S800s  ~  S732 

Электрическая мощность (резистивная и индуктивная нагрузка) 
Уровень мощности: Показаны в следующих таблицах 

Прочие параметры 

Сопротивление контактов: Не более 10 мОм

Сопротивление изоляции: Не менее 1 000 МОм при постоянном напряжении 500 В

Диэлектрическая прочность: Переменное напряжение не менее2 000 В не менее 1 минуты для S800s и S800Ds; 

Переменное напряжение не менее3 000 В не менее 1 минуты для S732; 

Механический ресурс: Не менее 50 000 операций

Электрический ресурс: Не менее 10 000 операций для S800Ds 

Не менее 25 000 операций для S800s и S732 

Материалы и покрытия 

Тумблер: Медь с никелевым покрытием для S732 

Медь с хромовым покрытием для S800s & S800Ds 

Втулка: Медь с хромовым покрытием 

Корпус: Фенольная смола для S732; меламинофенол для  S800s 

Крышка корпуса: Сталь с хромированием поверх цинка 

Плата подвижного контактора: Медь с серебряным покрытием 

Подвижные и неподвижные контакты: Серебряный сплав, нанесённый на медь с серебряным покрытием

Общие выводы: Медь 

Контактные выводы: Медь с серебряным или никелевым покрытием 

Условия эксплуатации 

Рабочая температура: От –10°C до +70°C 

Установка: 

Монтажный момент: 2.94 Нм для сдвоенной гайки  

Максимальная толщина панели: Ниже на чертежах переключателей показан вырез в панели. 

Стандарты и сертификаты 

Одобрение UL: См. символы UL рядом с номерами деталей на следующих страницах. 

Номиналы UL см в разделе "Дополнительно"  Файл UL No. WOYR2.E44145 

Для заказа метки UL на переключателе добавьте “/U” в конце артикула. 

Одобрение C-UL: См. символы C-UL рядом с номерами деталей на следующих страницах. 

Номиналы C-UL см в разделе "Дополнительно"  Файл C-UL No. WOYR8.E44145 

Для заказа метки С-UL на переключателе добавьте “/С-UL” в конце артикула. 

Сертификат CSA: См. символы CSA рядом с номерами деталей на следующих страницах. 

Номиналы CSA см в разделе "Дополнительно"  Файл No. 023535-0-000 

Для заказа метки "СSA" на переключателе добавьте “/С” в конце артикула. 
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Серия SМощные тумблеры стандартного размера

7

ДВУХПОЛЮСНЫЕ С ВИНТОВЫМИ ВЫВОДАМИ 

Положение тумблера/коммутируемые выводы Электрическая мощность 

Резистивная Индуктивная 
Нагрузка 
двигателя: 

Модель Одобрения
Полюс
и ход 

Вниз 
Канавка

Центр Вверх 

AC 

125 В
AC 

250 В
DC 

30 В 
DC 

125 В
AC 125В  

пФ 0.6 
AC 125В  

пФ 0.6 
AC 

125 В 

S821 

S822 

S823 

R R 

R 
R

 

R 
R

DPST 

DPDT 

DPDT

ВКЛ 2-3  5-6 

ВКЛ 2-3  5-6 

ВКЛ 2-3  5-6 

НЕТ  

НЕТ 

ВЫКЛ

ВЫКЛ  — 

ВКЛ 2-1  5-4 

ВКЛ 2-1  5-4 

30 А

30 А

30 А 

30 А

30 А

30 А 

30 А

30 А

30 А 

1A 

1A 

1A 

30 А

30 А

30 А 

15A 

15A 

15A 

750 Вт

— 

— 

Перемычки и 
2     (COM) 5 2     (COM) 5 

схемы: DPST DPDT 
3 6 3 1 6 4 

Примечание:  номера
выводов нанесены на
переключатель. 

• Стандартные детали:  AT503M шестигранная отторцованная гайка, AT506 стопорное кольцо, AT508 пружинная шайба, AT527M дополнительная шестигранная гайка. См. раздел "Аксессуары и детали" 

Канавка  

M12 P1 

M4.5x6 

28° 

(6,1) Диам
.240 

6 

(12,0) Тип 
5

.472 
4 

3 

      (42,0) 
1,654 

2 

1 

(12,5) Диам
.492 

(9,0) 
.354 

(3,0) Диам
.118 

         (22,0)      (12.0)            (34.0)      

(12,0) 
.472 

(24,0)     Максимальная 

S822 

.866 .472 1,339 .945 

S821 не оборудован выводами 1 и 4. толщина панели: 

0.177” (4.5 мм) 

ТРЁХПОЛЮСНЫЕ С ВИНТОВЫМИ ВЫВОДАМИ 

Положение тумблера/коммутируемые выводы Электрическая мощность 

Резистив
ная

Индуктивная 

Модель
 

Одобрения 
Полюс
и ход 

Вниз 
Канавка

Центр Вверх 
AC 

125 В
AC 

250 В
DC 

30 А
DC 

125 В
AC 125В  

пФ 0.6 
AC 125В  

пФ 0.6 

S831 

S832 

S833 

R R 

R R 

R R

3PST 

3PDT 

3PDT

ВКЛ 2-3  5-6  8-9 

ВКЛ 2-3  5-6  8-9 

ВКЛ 2-3  5-6  8-9 

НЕТ  

НЕТ 

ВЫКЛ

ВЫКЛ — 

ВКЛ 2-1  5-4  8-7

ВКЛ 2-1  5-4  8-7

30 А

30 А

30 А

30 А

30 А

30 А

30 А

30 А

30 А

1A 

1A 

1A 

30 А

30 А

30 А 

15A 

15A 

15A 

Перемычки и 3PST 2 5 (COM) 8 3PDT 2 5 (COM) 8 

схемы: 
3 6 9 3 1     6 4    9 7 

Примечание:  номера
выводов нанесены на
переключатель. 

• Стандартные детали:  AT503M шестигранная отторцованная гайка, AT506 стопорное кольцо, AT508 пружинная шайба, AT527M дополнительная шестигранная гайка. См. раздел "Аксессуары и детали" 

Канавка M4.5x6 

M12 P1 

28° 

(6,1) Диам
.240 

9 

(12,0) Тип
.472 

8
 

6 

3 

    (42,0) 
1,654 

5 

2 
1 

4 

(12,5) Диам
.492 

(9,0) 
.354 

(3,0) Диам
.118 

         (22,0)      (12.0)            (34.0)      

(14,5) Тип
.571 

(43,0)     Максимальная 
.866 .472 1,339 1,693 толщина панели: 

S833 Переключатель S831 не оборудован выводами 1, 4 и 7 0.177” (4.5 мм) 
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Серия SМощные тумблеры стандартного размера

ДВУХ- И ТРЁХПОЛЮСНЫЕ С ВИНТОВЫМИ ВЫВОДАМИ И РУЧКОЙ С ЛЫСКАМИ 

Положение тумблера/коммутируемые выводы Электрическая мощность 

Резистив
ная

Индуктивная L/R = 3 мс

Модель
 

Одобрения 
Полюс
и ход 

Вниз 

Канавка

Центр Вверх 

DC 

30 В
DC 

48V

DC 

125 В
DC 

250 В
DC 

24 В
DC 

48 В
DC 

125 В
DC 

250 В

S821D 

S822D 

S823D 

R 
R

 

R R 

R R

DPST 

DPD

T 

ВКЛ 2-3  5-6 

ВКЛ 2-3  5-6 

ВКЛ 2-3  5-6 

НЕТ  

НЕТ 

ВЫКЛ

ВЫКЛ — 

ВКЛ 2-1  5-4 

ВКЛ 2-1  5-4 

30 В

30 В

30 В

30 В

30 В

30 В

15 A 

15 A 

15 A

7,5A 

7,5A 

7,5A

15 A

15 A

15 A

10A 

10A 

10A

6A 

6A 

6A 

3A 

3A 

3A 

Перемычки и 
2     (COM) 5 2     (COM) 5 

схемы: DPST DPDT 
3 6 3 1 6 4 

Примечание:  номера
выводов нанесены на 
переключатель.

S831D 

S832D 

S833D 

R R 

R R 

R 
R

3PST 

3PDT 

3PDT

ВКЛ 2-3  5-6  8-9

ВКЛ 2-3  5-6  8-9

ВКЛ 2-3  5-6  8-9

НЕТ  

НЕТ 

ВЫКЛ

ВЫКЛ — 

ВКЛ 2-1  5-4  8-7 

ВКЛ 2-1  5-4  8-7 

30 A

30 A

30 A

30 A

30 A

30 A

15 A 

15 A 

15 A

7,5A 

7,5A 

7,5A

15 A

15 A

15 A

10A 

10A 

10A

6A 

6A 

6A 

3A 

3A 

3A 

Перемычки и 2 5 (COM) 8 2 5 (COM) 8 

схемы: 3PST 3PDT 
3 6 9 3 1     6 4    9 7 

Примечание:  номера
выводов нанесены на 
переключатель.

• Стандартные детали:  AT503M шестигранная отторцованная гайка, AT506 стопорное кольцо, AT508 пружинная шайба, AT527M дополнительная шестигранная гайка. См. раздел "Аксессуары и детали" 

Канавка 
 
M4.5x6 

Двухполюсный переключатель 

M12 P1 

28° 

(4,0) 
.157 

(8,15) 
.321 

(12,0) 
Тип
.472 

6 3 

      (42,0) 
1,654 

5 2 

4 1 

(12,5) Диам
.492 

(9,0) 
.354 

(3,0) Диам
.118 

(9,0) 
.354 

(27,0)      
1,063 

(12,0) 
.472 

(34,0) 
1,339 

(12,0) 
.472 

(24,0) 
.945 

S821D не оборудован выводами 1 и 4. 

Максимальная
толщина панели: 

0.177” (4.5 мм) 

Канавка 

Три полюса 

6 

9 

5 

8 
7 

4 

3 

(42,0) 
1,654 

2 
1 

S832D 

(9,0) 
.354 

(14,5) Тип 
.571 

   (43,0)    
1,693 

Переключатель S831D не оборудован выводами 1, 4 и 7 

Положительный вывод (+) должен присоединятся к конечному выводу, а 
отрицательный - к общему. 
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Серия SМощные тумблеры стандартного размера

ДВЫХПОЛЮСНЫЕ С ВИНТОВЫМИ ВЫВОДАМИ 

Положение тумблера/коммутируемые выводы Электрическая мощность 

Резистивная Индуктивная

Модель Одобрения
Полюс
и ход 

Вниз 

Канавка

Центр Вверх 

AC 

125 В 
AC 

250 В 
DC 

30 В 
AC 125В  

пФ 0.6 

S732 — — DPDT ВКЛ 2-3  5-6 НЕТ ВКЛ 2-1  5-4 50 A 30 A 50 A 25 A 

Перемычки и 2     (COM) 5 

схемы: DPDT 
3 1 6 4 

Примечание:  номера выводов нанесены на
переключатель. 

• Стандартные детали:  AT503M шестигранная отторцованная гайка, AT506 стопорное кольцо, AT508 пружинная шайба, AT527M дополнительная
шестигранная гайка. См. раздел "Аксессуары и детали" 

Канавка M4 x 10 

M12 P1 

M6 x 8 

6 3 

(50,0)       
1,969 

32° 

(17,0) Тип
.669 

5 
(60,0)

2 2,362 

4 1 

(10,0) Диам
.394 

(38,0) 
1,496 

(29,5)    
1,161 

(10,0) 
.394 

(39,0)    
1,535 

      (18,0)    
.709 

Колпачок из фенольной смолы имеет чёрный цвет 

Установка на панели при помощи установочных винтов 

(4,5) Диам Тип
.177 

(12,5) 
Диам

.492 

        (25,0) Тип    
.984 

Максимальная
толщина панели: 

0.158” (4.0 мм) 

Установка на панели при помощи втулки 

(12,5) Диам
.492 

(9,0) 
.354 

(3,0) Диам
.118 

(12,5) 
Диам
.492 

(1,5) 
.060 

(12,5) Диам
.492 

(11,5) 
.453 

S732 

Максимальная
толщина панели: 

0.079” (2.0 мм) 

Максимальная
толщина панели: 

0.118” (3.0 мм) 

Максимальная
толщина панели: 

0.118” (3.0 мм) 
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Тумблеры низкой мощности стандартного размера Серия S 

ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ S100 
Электрическая мощность (резистивная и индуктивная нагрузка) 

Уровень мощности: Показаны в следующих таблицах 

Параметры
Сопротивление контактов: Не более 10 мОм

Сопротивление изоляции: Не менее 200 МОм при постоянном напряжении 500 В

Диэлектрическая прочность: Переменное напряжение не менее1 500 В не менее 1 минуты; 

Механический ресурс: Не менее 30 000 операций 

Электрический

ресурс: Не менее 10 000 операций 

Рабочая температура: От –10°C до+70°C 

Материалы и покрытия 
Тумблер: Медь с хромовым покрытием 

Втулка: Медь с хромовым или никелевым покрытием 

Корпус: Фенольная смола 

Крышка корпуса: Сталь с цинковым покрытием 

Плата подвижного контактора: Медь с серебряным покрытием 

Подвижные и неподвижные контакты: Серебряный сплав плюс медь с серебряным покрытием

Выводы: Медь с серебряным покрытием 

Установка: 
Монтажный момент: 2.94 Нм для сдвоенной гайки  

Время и температура пайки: Ручная пайка:  См. профиль A в разделе "Дополнительно". 

Стандарты и сертификаты 

Сертификат CSA: Все модели проверены при токе 5 А на переменном напряжении 125 В, токе 2 А на 
переменном напряжении 250 В; CSA файл No. 023535-0-000. 

Для заказа метки "СSA" на переключателе добавьте “/С” в конце артикула. 

S114,  S116,  и  S116R 

Положение тумблера/коммутируемые выводы Электрическая мощность  

Резистив
ная

Индуктивная

Модель Одобрения
Полюс
и ход 

Вниз 

Канавка

Центр Вверх 

AC 

125 В 
AC 

250 В 
DC 

30 В 
AC 125В  

пФ 0.6 

Угол
перемещения

S114 

S116 

S116R 

— 

— 

— — 

DPST 

DPDT 

DPDT

ВКЛ 2-1  5-4 

ВКЛ 2-1  5-4 

ВКЛ 2-1  5-4 

НЕТ  

НЕТ

НЕТ 

ВЫКЛ  — 

ВКЛ 2-3  5-6 

ВКЛ 2-3  5-6 

5A 

5A 

5A 

2A 

2A 

2A 

5A 

5A 

5A 

3A 

3A 

3A 

25° 

25° 

25° 

Перемычки и 2     (COM) 5 2 (COM) 5 

схемы: 
DPST DPDT 

1 4 1 3 4 6 

Примечание: Номера выводов
нанесены на переключатель. 

• Стандартные детали:  Рифлёная гайка AT504M , пружинная шайба AT508, дополнительная шестигранная гайка AT527M.  См. раздел "Аксессуары и детали" 

S114 и S116 S116R  Чёрная лопатка из полиамида 

Канавка M12 P1 (2,0) Диам Тип
.079 

(10,35) Тип 
      .407 

(9,0) 
.354 

6 3 

(27,8)
 

(12,5) Диам
.492 

(11,5) 

25° 
(4,0) 

5 2 
1,094 .453 

    (17,6)   

(6,0) Диам
.236 

(5,5) 
.217 

    (18.0)   (10.0)          (22.9)    

.157 
(2,3) Диам 
.090 

(3,8) Тип 
.150  

(4,0) 
 
          (29,0)     

4 1 

(0,3) Тип 

(0,8) Тип
.031 

(1,5) 
.060 

.693 .709 .394 .902 .157 1,142 .012  
Максимальная
толщина панели: 

S116 Переключатель S114 не оборудован выводами 3 и 6. 0.158” (4.0 мм) 
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Серия SТумблеры средней мощности стандартного размера

ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ S1  ~  S29 

Электрическая мощность (резистивная и индуктивная нагрузка) 
Уровень мощности: Показаны в следующих таблицах 

Прочие параметры 

Сопротивление контактов: Не более 10 мОм

Сопротивление изоляции: Не менее 1 000 МОм при постоянном напряжении 500 В

Диэлектрическая прочность: Переменное напряжение не менее 2 000 В не менее 1 минуты; 

Механический ресурс: Не менее 30 000 операций для S5AW, S8AW, S9AW, S25AW, S28AW, S29AW 

Не менее 50 000 операций для всех других моделей. 

Электрический ресурс: Не менее 25 000 операций 

Угол перемещения (α): Показаны в таблицах на следующих страницах 

Материалы и покрытия 

Тумблер: Медь с хромовым покрытием 

Втулка: Медь с хромовым покрытием 

Корпус: Фенольная смола 

Крышка корпуса: Сталь с цинковым покрытием

Подвижный контактор: Медь с серебряным покрытием 

Подвижные контакты: Серебряный сплав, нанесённый на медь с серебряным покрытием  

Стационарные контакты: Серебряный сплав, нанесённый на медь с серебряным покрытием  

Выводы: Медь с оловянным покрытием для S1 ~ S9AW; бронза с оловянным покрытием для S1 ~ 

S9AW; 

Условия эксплуатации 

Рабочая температура: От -30°C до +70°C для моделей с защитой от брызг

От -10°C до +70°C для всех прочих моделей 

Уплотнение: Модель с защитой от брызг и блокировкой рычага удовлетворяют стандарту IP67. 

Установка: 
Монтажный момент: 1.47 Нм для одной гайки на моделях AW и AL  

2.94 Нм для сдвоенной гайки на прочих моделях  

Максимальная толщина панели: Ниже на чертежах переключателей показан вырез в панели. 

Время и температура пайки: Ручная пайка:  см. профиль A в разделе "Дополнительно". 

Стандарты и сертификаты
Одобрение UL: См. символы UL рядом с номерами деталей на следующих страницах. 

Номиналы UL см в разделе "Дополнительно"  Файл UL No. WOYR2.E44145 

Для заказа метки UL на переключателе добавьте “/U” в конце артикула. 

Одобрение C-UL: См. символы C-UL рядом с номерами деталей на следующих страницах. 

Номиналы C-UL см в разделе "Дополнительно"  Файл C-UL No. WOYR8.E44145 

Для заказа метки С-UL на переключателе добавьте “/С-UL” в конце артикула. 

Сертификат CSA: См. символы CSA рядом с номерами деталей на следующих страницах. 

Номиналы CSA см в разделе "Дополнительно"  Файл No. 023535-0-000 Для

заказа метки "СSA" на переключателе добавьте “/С” в конце артикула. 
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Серия SТумблеры средней мощности стандартного размера

ОДНОПОЛЮСНЫЕ С ВЫВОДАМИ ПОД ПАЙКУ 

Положение тумблера/коммутируемые выводы Электрическая мощность  

Резистивная Индуктивная

Модель
 

Одобрения 
Полюс
и ход 

Вниз 
Канавка

Центр Вверх 
AC 

125 В 
AC 

250 В 
DC 

30 В 
AC 125В  

пФ 0.6 

Угол 
перемещения

S1A 

S2A 

S3A 

R 
R

 

R R 

R R

SPST 

SPDT 

SPDT

ВКЛ 1-3 

ВКЛ 2-3 

ВКЛ 2-3 

НЕТ  

НЕТ 

ВЫК
Л

ВЫКЛ  — 

ВКЛ 2-1 

ВКЛ 2-1 

15 A 

15 A 

15 A 

6A 

6A 

6A 

20A 

20A 

20A 

8A 

8A 

8A 

25° 

25° 

25° 

Перемычки и ВНУТРЕННЕЕ 
2  (COM) 

схемы: 
SPST СОЕДИНЕНИЕ SPDT 

1 3 3 1

Примечание: номера выводов
нанесены на переключатель. 

• Стандартные детали:  Рифлёная гайка AT504M , пружинная шайба AT508, дополнительная шестигранная гайка AT527M.  См. раздел "Аксессуары и детали" 

Канавка  
M12 P1 

(2,4) Диам
Тип 

.094 

(0,8) Тип
.031 

3 

(4,8) Тип 
(30,0) 

(12,5) Диам
.492 

(11,5) 

25° 
.189 

2 
1,181 .453 

       (18,0)    

(6,0) 
Диам 
.236 

      (17,5)   

1 

(5,7) 
.224 

(10.0)        (23.7)    

(1,5) 
.060 

S2A 

.709 .689 .394 .933  

S1A не оборудован выводом 2. 

Максимальная
толщина панели: 

0.158” (4.0 мм) 

ДВУХПОЛЮСНЫЕ С ВЫВОДАМИ ПОД ПАЙКУ 

Положение тумблера/коммутируемые выводы Электрическая мощность  

Резистив
ная

Индуктивная

Модель
 

Одобрения 
Полюс
и ход 

Вниз 

Канавка

Центр Вве
рх 

AC 

125 В 
AC 

250 В 
DC 

30 В 
AC 125В  

пФ 0.6 

α = 

угол 
перемещения 

S21A 

S6A 

S7A 

— — 

R 
R 

— 

DPST 

DPD

T 

ВКЛ 1-3  4-6 

ВКЛ 2-3  5-6 

ВКЛ 2-3  5-6 

НЕТ  

НЕТ 

ВЫКЛ 

ВЫКЛ  — 

ВКЛ 2-1  5-4 

ВКЛ 2-1  5-4 

15 A 

20A 

20A 

15 A 

10A 

10A 

15 A 

20A 

20A 

8A 

8A 

8A 

21° 

21° 

28° 

Перемычки и ВНУТРЕННЯЯ 
2     (COM) 5

 

схемы: 
DPST СОЕДИНЕНИЕ DPDT 

1 3 4 6 3 1 6 4

Примечание: номера выводов
нанесены на переключатель. 

• Стандартные детали:  Рифлёная гайка AT504M , пружинная шайба AT508, дополнительная шестигранная гайка AT527M.  См. раздел "Аксессуары и детали" 

Канавка  
M12 P1 

(2,4) Диам Тип
.094 

α (4.8) Тип
.189 

6 3 

(31,2) 
1,228 

(12,5) Диам
.492 

(11,5) 
.453 

       (18,6)    

(6,0) 

Диам 
.236 

       (17,5)    

(5,7) 
.224 

(10.0)         (25.7)    

5 2 

4 1 

(0,8) Тип 

(1,5) 
.060 

S6A 

.732 .689 .394 1,012 .031 

S21A не оборудован выводами 2 и 5. 

Максимальная
толщина панели: 

0.158” (4.0 мм) 
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Серия SТумблеры средней мощности стандартного размера

(6.35)  
Тип 

ОДНОПОЛЮСНЫЕ С ВЫВОДАМИ ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

Положение тумблера/коммутируемые выводы Электрическая мощность  

Резистив
ная

Индуктивная

Модель
 
Одобрения

Полюс
и ход 

Вниз 
Канавка

Центр Вверх 
AC 

125 В 
AC 

250 В 
DC 

30 В 
AC 125В  

пФ 0.6 

Угол
перемещения: 

S1F 

S2F 

S3F 

— — 

— — 

— — 

SPST 

SPDT 

SPDT

ВКЛ 1-3 

ВКЛ 2-3 

ВКЛ 2-3 

НЕТ  

НЕТ 

ВЫКЛ

ВЫКЛ  — 

ВКЛ 2-1 

ВКЛ 2-1 

15 A 

15 A 

15 A 

6A 

6A 

6A 

20A 

20A 

20A 

8A 

8A 

8A 

25° 

25° 

25° 

Перемычки и ВНУТРЕННЕЕ 
2  (COM)

 

схемы: SPST СОЕДИНЕНИЕ SPDT 
1 3 3 1

Примечание: номера
выводов нанесены на 
переключатель.

• Стандартные детали:  Рифлёная гайка AT504M , пружинная шайба AT508, дополнительная шестигранная гайка AT527M.  См. раздел "Аксессуары и детали" 

Канавка  
M12 P1 

(7,9) 
.311 

       (18,0)    

25° 

(6,0) Диам
.236 

      (17,5)    

(11,7) 
.461 

(10.0)        (29.7)    

(7,5) Тип
.295 

(1,5) Диам
Тип 
.060 

3 

2

(30,0.0

) 
1,181 

1 

(1,5) 
.060 

(12,5) Диам
.492 

(11,5) 
.453 

S2F 

.709 .689 .394 1,169 

S1F не оборудован выводом 2. 

Максимальная
толщина панели: 

0.158” (4.0 мм) 

ДВУХПОЛЮСНЫЕ С ВЫВОДАМИ ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

Положение тумблера/коммутируемые выводы Электрическая мощность  

Резистив
ная

Индуктивная

Модель
 
Одобрения

Полюс
и ход 

Вниз 

Канавка

Центр Вверх 

AC 

125 В 
AC 

250 В 
DC 

30 В 
AC 125В  

пФ 0.6 

α = угол
перемеще
ния 

S21F 

S6F 

S7F 

— — 

— — 

— — 

DPST 

DPDT 

DPDT

ВКЛ 1-3  4-6 

ВКЛ 2-3  5-6 

ВКЛ 2-3  5-6 

НЕТ  

НЕТ 

ВЫКЛ

ВЫКЛ  — 

ВКЛ 2-1  5-4 

ВКЛ 2-1  5-4 

15 A 

20A 

20A 

15 A 

10A 

10A 

15 A 

20A 

20A 

8A 

8A 

8A 

21° 

21° 

28° 

Перемычки и ВНУТРЕННЕЕ 
2     (COM) 5

 

схемы: DPST СОЕДИНЕНИЕ DPDT 
1 3 4 6 3 1 6 4 

Примечание: номера выводов
нанесены на переключатель. 

• Стандартные детали:  Рифлёная гайка AT504M , пружинная шайба AT508, дополнительная шестигранная гайка AT527M. См. раздел "Аксессуары и детали" 

Канавка 

M12 P1 

(7,9) 
.311 

(1,5) Диам Тип 
.060 

(7,5) Тип 
.295 6 3 

(12,5) Диам
.492 

       (18,6)    

α 

(6,0) Диам
.236 

       (17,5)    

(11,8) 
.465 

(10.0)          (31.8)    

(6,35) Тип
.250 

Примечание:  S21F 
(11.7) 
.461 

5 2 

4 1 

(0,8) Тип 

(31,2) 
1,228 

 
 
(1,5) 
.060 

(11,5) 
.453 

S6F 

.732 .689 .394 1,253 .031 

S21F не оборудован выводами 2 и 5. 

Максимальная
толщина панели: 

0.158” (4.0 мм) 
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Серия SТумблеры средней мощности стандартного размера

ОДНОПОЛЮСНЫЕ С УПЛОТНЕНИЕМ ПАНЕЛИ 
Положение тумблера/коммутируемые выводы

(   ) = Без фиксации Электрическая мощность 

Резистивная Индуктивная

Модель
 
Одобрения

Полюс
и ход 

Вниз 
Канавка

Центр Вверх 
AC 

125 В 
AC 

250 В 
DC 

30 В 
AC 

125 В 

α = угол
перемеще
ния 

S1AW 

S2AW 

S3AW 

S5AW 

S8AW 

S9AW 

— — 

— — 

— — 

— — 

— — 

— — 

SPST 

SPDT 

SPDT 

SPDT 

SPDT 

SPD

ВКЛ 1-3 

ВКЛ 2-3 

ВКЛ 2-3 

ВКЛ 2-3 

(ВКЛ) 2-3 

ВКЛ 2-3 

НЕТ

НЕТ 

ВЫКЛ

НЕТ

ВЫКЛ 

ВЫК
Л

ВЫКЛ         — 

ВКЛ         2-1 

ВКЛ   2-1 

(ВКЛ)  2-1 

(ВКЛ)       2-1 

(ВКЛ)       2-1 

15 A 

15 A 

15 A 

15 A 

15 A 

15 A 

6A 

6A 

6A 

6A 

6A 

6A 

20A 

20A 

20A 

20A 

20A 

20A 

200 Вт

200 Вт

200 Вт

200 Вт

200 Вт

200 Вт 

24° 

24° 

28° 

20° 

24° 

24° 
2  (COM) 

Перемычки и 
SPST ВНУЕТРЕННЕ SPDT 

СОЕДИНЕНИЕ 
схемы: 

1 3 3 1 

Примечание: номера выводов
нанесены на переключатель. 

• Стандартные детали:  AT503M шестигранная отторцованная гайка, AT508 пружинная шайба, AT537 уплотнительная прокладка. См. раздел "Аксессуары и детали" 

• Для запроса выводов для быстрого подключения 0.250” (6.35mm) свяжитесь с заводом 

(17,0) Диам
.669 

С лыской 

(2,4) Диам Тип
.094 

(0,8) Тип
.031 3 

(10,9) 
.429 

α 

(5,7) 

Диам 
.224 

M12 P1  

(7,5) 
.295 

(5,7) 
.224 

(4,8) 
Тип
.189 

2

(30,0.0

)
1,181 

1 

(11,1) 
.437 

(12,5) Диам
.492 

       (18,0)          (17,5)   (12.5)          (23.7)    Максимальная 

S2AW 

.709 .689 .492 .933 

S1AW не оборудован выводом 2. 

толщина панели: 

0.158” (4.0 мм) 

ДВЫХПОЛЮСНЫЕ С УПЛОТНЕНИЕМ ПАНЕЛИ 

Положение тумблера/коммутируемые выводы
(   ) = Без фиксации Электрическая мощность 

Резистивная Индуктив
ная

Модель
 
Одобрения

Полюс
и ход 

Вниз 
Канавка

Центр Вверх 
AC 

125 В 
AC 

250 В 
DC 

30 В 
AC 

125 В 

α = угол
перемеще
ния 

S21AW 

S6AW 

S7AW 

S25AW 

S28AW 

S29AW 

— — 

— — 

— — 

— — 

— — 

— — 

DPST 

DPD

T 

DPD

T 

DPD

ВКЛ 1-3  4-6 

ВКЛ 2-3  5-6 

ВКЛ 2-3  5-6 

ВКЛ 2-3  5-6 

(ВКЛ) 2-3  5-6 

ВКЛ 2-3  5-6 

НЕТ

НЕТ 

ВЫКЛ

НЕТ

ВЫКЛ 

ВЫК
Л

ВЫКЛ  —

ВКЛ           2-1  5-4

ВКЛ           2-1  5-4 

(ВКЛ)          2-1  5-4 

(ВКЛ)            2-1  5-4 

(ВКЛ)            2-1  5-4

15 A 

20A 

20A 

15 A 

15 A 

15 A 

15 A 

10A 

10A 

6A 

6A 

6A 

15 A 

20A 

20A 

20A 

20A 

20A 

200 Вт

— 

— 

— 

— 

— 

22° 

22° 

28° 

20° 

22° 

22° 

Перемычки и ВНУТРЕННЯЯ 
2     (COM) 5

 

схемы: DPST СОЕДИНЕНИЕ DPDT 
1 3 4 6 3 1 6 4 

Примечание: номера выводов
нанесены на переключатель. 

• Стандартные детали:  AT503M шестигранная отторцованная гайка, AT508 пружинная шайба, AT537 уплотнительная прокладка. См. раздел "Аксессуары и детали" 

• Для запроса выводов для быстрого подключения 0.250” (6.35mm) свяжитесь с заводом 

(10,9) 
.429 

(17,0) Диам
.669 

С лыской 

α 

(2,4) Диам
Тип 
.094 

(4,8) Тип
.189 

6 3 

(31,2) 
1,228 

(11,1) 
.437 

(5,7) Диам
.224 

M12 P1 
 
 
(7,5) 
.295 

5 2 

4 1 

(5,7) 
.224 

(12,5) Диам
.492 

       (18,6)          (17,5)    (12.5)           (25.7)    (0,8) Тип 

.732 .689 .492 1,012 .031 Максимальная
толщина панели: 

S6AW Переключатель S21AW не оборудован выводами 2 и 5. 0.158” (4.0 мм) 
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Серия SТумблеры средней мощности стандартного размера

ОДНОПОЛЮСНЫЕ С БЛОКИРОВКОЙ РЫЧАГА И УПЛОТНЕНИЕМ ПАНЕЛИ 

Положение тумблера/коммутируемые выводы Электрическая мощность  

Резистивная Индуктивная

Модель
 
Одобрения

Полюс
и ход 

Вниз 
Канавка

Центр Вверх 
AC 

125 В 
AC 

250 В 
DC 

30 В 
AC 125В  

пФ 0.6 

α = угол 
перемещения

S1AL 

S2AL 

S3AL 

— — 

— — 

— — 

SPST 

SPDT 

SPDT

ВКЛ 1-3 

ВКЛ 2-3 

ВКЛ 2-3 

НЕТ  

НЕТ 

ВЫК
Л

ВЫКЛ  — 

ВКЛ 2-1 

ВКЛ 2-1 

15 A 

15 A 

15 A 

6A 

6A 

6A 

20A 

20A 

20A 

8A 

8A 

8A 

24° 

24° 

28° 

2  (COM) Перемычки и ВНУТРЕННЕЕ 

схемы: 
SPST СОЕДИНЕНИЕ SPDT 

1 3 3 1

Примечание: номера выводов
нанесены на переключатель. 

• Стандартные детали:  AT503M шестигранная отторцованная гайка, AT508 пружинная шайба, AT537 уплотнительная прокладка. См. раздел "Аксессуары и детали" 

(7,4) Диам 
.291 

(7,8) Диам 
.307 

α 

С лыской (2,4) Диам Тип
.094 

(0,8) 

Тип 
.031 

(4,8) Тип
.189 

3 

2

(30,0.0

)
1,181 

(11,2) 
.441 

(10,7) Диам
.421 (7.5) 

1 (12.2) Диам
.480 

M12 P1 

(23,5)   
.925 

.295 

(12,0) 
.472 

(5,7) 
.224 

        (18,0)       (26.4)              (17.0)      (23.7)    

S2AL 

.709 1,039 .669 .933  

S1AL не оборудован выводом 2. 

Максимальная
толщина панели: 

0.158” (4.0 мм) 

ДВУХПОЛЮСНЫЕ С БЛОКИРОВКОЙ РЫЧАГА И УПЛОТНЕНИЕМ ПАНЕЛИ 

Положение тумблера/коммутируемые выводы Электрическая мощность  

Резистивная Индуктивная

Модель
 
Одобрения

Полюс
и ход 

Вниз 

Канавка

Центр Вверх 

AC 

125 В 
AC 

250 В 
DC 

30 В 
AC 125В  

пФ 0.6 

α = угол
перемещения 

S21AL 

S6AL 

S7AL 

— — 

— — 

— — 

DPST 

DPD

T 

ВКЛ 1-3  4-6 

ВКЛ 2-3  5-6 

ВКЛ 2-3  5-6 

НЕТ  

НЕТ

ВЫКЛ

ВЫКЛ  — 

ВКЛ 2-1  5-4 

ВКЛ 2-1  5-4 

15 A 

20A 

20A 

15 A 

10A 

10A 

15 A 

20A 

20A 

8A 

8A 

8A 

22° 

22° 

28° 

Перемычки и ВНУТРЕННЯЯ 
2     (COM) 5

 

схемы: DPST СОЕДИНЕНИЕ DPDT 
1 3 4 6 3 1 6 4

Примечание: номера выводов
нанесены на переключатель. 

• Стандартные детали:  AT503M шестигранная отторцованная гайка, AT508 пружинная шайба, AT537 уплотнительная прокладка. См. раздел "Аксессуары и детали" 

(7,4) Диам
.291 

(7,8) Диам
.307 

С лыской (2,4) Диам Тип
.094 

6 3 

        (18,6)    
.732 

α 

(10,7) Диам
.421 

M12 P1 

(23,5)    
.925 

(26,4)    
1,039 

(7,5) 
.295 

(12,0) 
.472 

      (17,0)    
.669 

(5,7) 
.224 

(25,7)    
1,012 

(4,8) 
Тип 
.189 

 
5 2 

4 1 

(0,8) Тип
.031 

(31,2) 
1,228 

(11,2) 
.441 

(12,2) Диам
.480 

Максимальная
толщина панели: 

S6AL Переключатель S21AL не оборудован выводами 2 и 5. 0.158” (4.0 мм) 



Серия SТумблеры средней/высокой мощности стандартного
размера
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ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ S301  ~  S339 
Электрическая мощность (резистивная и индуктивная нагрузка) 

Уровень мощности: Показаны в следующих таблицах 

Прочие параметры 
Сопротивление контактов: Не более 10 мОм

Сопротивление изоляции: Не менее 1 000 МОм при постоянном напряжении 500 В

Диэлектрическая прочность: Переменное напряжение не менее 2 000 В не менее 1 минуты; 

Механический ресурс: Не менее 50 000 операций

Электрический ресурс: Не менее 6 000 операций для S331F, не менее 15 000 операций для прочих переключателей серии S331; 

Не менее 25 000 операций для прочих переключателей 

Угол перемещения (α): Показаны в следующих таблицах 

Материалы и покрытия
Тумблер: Полибутилен терефталат (PBT) для рычагов с лысками; медь с хромовым покрытием для прочих 

Втулка: Медь с хромовым покрытием 

Корпус: Меламинфенол 

Крышка корпуса: Сталь с цинковым покрытием

Подвижный контактор: Медь с серебряным покрытием 

Подвижные и неподвижные контакты: Серебряный сплав, нанесённый на медь с серебряным покрытием

Выводы: Медь с серебряным покрытием 

Установка 
Монтажный момент: 2.94 Нм для сдвоенной гайки1.47 Нм для одиночной гайки

Время и температура пайки: Ручная пайка:  См. профиль A в разделе "Дополнительно". 

Стандарты и сертификаты 
Одобрение UL: См. символы UL рядом с номерами деталей на следующих страницах. 

Файл UL No. WOYR2.E44145  Для заказа метки UL на переключателе добавьте “/U” в конце артикула. 

Одобрение C-UL: См. символы C-UL рядом с номерами деталей на следующих страницах. 

Файл C-UL No. WOYR8.E44145  Для заказа метки С-UL на переключателе добавьте “/С-UL” в конце артикула. 

Сертификат CSA: См. символы CSA рядом с номерами деталей на следующих страницах. 

Файл No. 023535-0-000  Для заказа метки "СSA" на переключателе добавьте “/С” в конце артикула. 

ОДНОПОЛЮСНЫЕ С ВЫВОДАМИ ПОД ПАЙКУ 

Положение тумблера/коммутируемые выводы
(   ) = Без фиксации Электрическая мощность 

Резистивная Индуктивная

Модель
 

Одобрения 
Полюс
и ход 

Вниз 

Канавка

Центр Вверх 

AC 

125 В 
AC 

250 В 
DC 

30 В 
AC 125В  

пФ 0.6 

Угол
перемещения 

S301 

S302 

S303 

S305 

S308 

S309 

R R 

R R 

R 
R

 

— — 

— — 

— — 

SPST 

SPDT 

SPDT 

SPDT 

SPDT 

SPD

ВКЛ 1-3 

ВКЛ 2-3 

ВКЛ 2-3 

ВКЛ 2-3 

(ВКЛ) 2-3 

ВКЛ 2-3 

НЕТ

НЕТ 

ВЫКЛ

НЕТ

ВЫКЛ 

ВЫК
Л

ВЫКЛ         —

ВКЛ         2-1 

ВКЛ   2-1 

(ВКЛ) 2-1 

(ВКЛ)       2-1 

(ВКЛ)       2-1 

15 A 

15 A 

15 A 

15 A 

15 A 

15 A 

6A 

6A 

6A 

6A 

6A 

6A 

20A 

20A 

20A 

20A 

20A 

20A 

10A 

10A 

10A 

8A 

8A 

8A 

32° 

32° 

32° 

32° 

32° 

32° 
2  (COM) 

Перемычки и ВНУТРЕННИЕ 

схемы: SPST 
1 3   

СОЕДИНЕНИЯ SPDT 
3 1 

Примечание: номера выводов
нанесены на переключатель. 

• Стандартные детали:  AT503M шестигранная отторцованная гайка, AT506 стопорное кольцо, AT508 пружинная шайба, AT527M дополнительная шестигранная гайка. См. раздел "Аксессуары и детали" 

Канавка 

M12 P1 

(3,2) Диам Тип
.126 

      (16,0)    

32° 

(6,1) Диам
.240 

      (17.5)   12,0  
.17,4    

(6,0) Тип
.236 

(1,6) Тип
.063 

(9.6) Макс 

3 

(28,5)
2 1,122 

1 

(12,5) Диам
.492 

(9,0) 
.354 

(3,0) Диам
.118 

Максимальная 

S301 

.630 .689 .472 .685 .378 

S301 не оборудован выводом 2. 

толщина панели: 

0.185” (4.7 мм) 
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Положение тумблера/коммутируемые выводы
(   ) = Без фиксации Электрическая мощность 

Резистивная Индуктивная

Модель
 

Одобрения 
Полюс
и ход 

Вниз 

Канавка

Центр Вверх 
AC 

125 В 
AC 

250 В 
DC 

30 В 
AC 125В  

пФ 0.6 

α = угол
перемещения 

S331R 

S332R 

S333R 

S338R 

S339R 

R 
R — 

R 
R — 

R R — 

R R — 

R 
R — 

DPST 

DPDT 

DPDT 

DPDT 

DPDT 

ВКЛ 1-3  4-6 

ВКЛ 2-3  5-6 

ВКЛ 2-3  5-6 

(ВКЛ) 2-3  5-6 

ВКЛ 2-3  5-6 

НЕТ

НЕТ 

ВЫКЛ

ВЫКЛ 

ВЫКЛ

ВЫКЛ  — 

ВКЛ 2-1  5-4 

ВКЛ 2-1  5-4 

(ВКЛ) 2-1  5-4 

(ВКЛ)     2-1  5-4 

25A 

25A 

25A 

15 A 

15 A 

25A 

15 A 

15 A 

6A 

6A 

25A 

25A 

25A 

20A 

20A 

10A 

10A 

10A 

8A 

8A 

25° 

25° 

30° 

25° 

25° 

Перемычки и ВНУТРЕННИЕ 
2     (COM) 5

 
DPST DPDT 

Примечание: номера выводов
нанесены на переключатель. 

ДВУХПОЛЮСНЫЕ С ВЫВОДАМИ ПОД ПАЙКУ 

Положение тумблера/коммутируемые выводы
(   ) = Без фиксации Электрическая мощность 

Резистивная Индуктивная

Модель
 

Одобрения 
Полюс
и ход 

Вниз 

Канавка

Центр Вверх 
AC 

125 В 
AC 

250 В 
DC 

30 В 
AC 125В  

пФ 0.6 

α = угол 
перемещения

S331 

S332 

S333 

S335 

S338 

S339 

R R 

R 
R

 

R R 

R 
R

 

R R — 

R R — 

DPST 

DPDT 

DPDT 

DPDT 

DPDT 

DPDT 

ВКЛ 1-3  4-6 

ВКЛ 2-3  5-6 

ВКЛ 2-3  5-6 

ВКЛ 2-3  5-6 

(ВКЛ) 2-3  5-6 

ВКЛ 2-3  5-6 

НЕТ

НЕТ 

ВЫКЛ

НЕТ

ВЫКЛ 

ВЫК
Л

ВЫКЛ        — 

ВКЛ  2-1  5-4 

ВКЛ        2-1  5-4 

(ВКЛ)       2-1  5-4 

(ВКЛ)        2-1  5-4

(ВКЛ)       2-1  5-4

25A 

25A 

25A 

15 A 

15 A 

15 A 

25A 

15 A 

15 A 

6A 

6A 

6A 

25A 

25A 

25A 

20A 

20A 

20A 

10A 

10A 

10A 

8A 

8A 

8A 

25° 

25° 

30° 

25° 

25° 

25° 

Перемычки и ВНУТРЕННЕЕ 
2     (COM) 5 

схемы: 
DPST СОЕДИНЕНИЕ DPDT 

1 3 4 6 3 1 6 4 

Примечание: номера выводов
нанесены на переключатель. 

• Стандартные детали:  AT503M шестигранная отторцованная гайка, AT506 стопорное кольцо, AT508 пружинная шайба, AT527M дополнительная шестигранная гайка. См. раздел "Аксессуары и детали" 

Канавка 

M12 P1 

α 

(2,4) Диам Тип
.094 

(4,8) Тип
.189 

6 3 Диам
.492 

(33,2)    
1,307 

       (19,0)    

(6,1) Диам
.240 

      (17,5)    

(5,7) 
.224 

12,0   .25,1    

5 2
(9,0.0) 

.354 
4 1 

(3,0) Диам
.118 

Максимальная 
.748 .689 .472 .988 толщина панели: 

S331 S331 не оборудован выводами 2 и 5 

ДВУХПОЛЮСНЫЕ С ВЫВОДАМИ ПОД ПАЙКУ И РУЧКОЙ С ЛЫСКАМИ 

0.185” (4.7 мм) 

схемы: 
1
 

3 4 6 
СОЕДИНЕНИЯ  

3 1 6 4 

• Стандартные детали:  рифлёная гайка AT504M , пружинная шайба AT508, дополнительная шестигранная гайка AT527M. См. раздел "Аксессуары и детали" 

Канавка 

M12 P1 

α 

(2,4) Диам Тип
.094 

(4,8) Тип
.189 

6 3 Диам
.492 

(33,2)    
1,307 

(4,0) 
.157 

(8,15) 
.321 

5 2 

4 1 

(5,7) 
.224 

(9,0) 
.354 

(3,0) Диам
.118 

(9,0) 
.354 

(27,0)    
1,063 

(12,0) 
.472 

(25,1)   
.988 

        (19,0)    
.748 

Максимальная
толщина панели: 

S331R Переключатель S331R не оборудован выводами 2 и 5. 0.220” (5.6 мм) 
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Положение тумблера/коммутируемые выводы
(   ) = Без фиксации Электрическая мощность 

Резистивная Индуктивная

Модель Одобрения 
Полюс
и ход 

Вниз 

Канавка

Центр Вве
рх 

AC 

125 В 
AC 

250 В 
DC 

30 В 
AC 125В  

пФ 0.6 

α = угол
перемеще
ния 

S331T 

S332T 

S333T 

S335T 

S338T 

S339T 

R R — 

R R — 

R R — 

R R — 

R R — 

R R — 

DPST 

DPDT 

DPDT 

DPDT 

DPDT 

DPDT 

ВКЛ 1-3  4-6 

ВКЛ 2-3  5-6 

ВКЛ 2-3  5-6 

ВКЛ 2-3  5-6 

(ВКЛ) 2-3  5-6 

ВКЛ 2-3  5-6 

НЕТ

НЕТ 

ВЫКЛ

НЕТ

ВЫКЛ 

ВЫКЛ

ВЫКЛ        — 

ВКЛ 2-1  5-4 

ВКЛ       2-1  5-4 

(ВКЛ)        2-1  5-4 

(ВКЛ)        2-1  5-4 

(ВКЛ)      2-1  5-4

15 A 

15 A 

15 A 

15 A 

15 A 

15 A 

15 A 

15 A 

15 A 

6A 

6A 

6A 

15 A 

15 A 

15 A 

20A 

20A 

20A 

10A 

10A 

10A 

8A 

8A 

8A 

25° 

25° 

30° 

25° 

25° 

25° 

Перемычки и 2     (COM) 5 

схемы: 
DPST ВНУТРЕННЕЕ DPDT 

1 3 4 6 3 1 6 4 
Примечание: номера выводов
нанесены на переключатель. 

ОДНОПОЛЮСНЫЕ С ВИНТОВЫМИ ВЫВОДАМИ 

Положение тумблера/коммутируемые выводы
(   ) = Без фиксации Электрическая мощность 

Резистивная Индуктивн
ая

Модель
 

Одобрения 
Полюс
и ход 

Вниз 

Канавка

Центр Вверх 

AC 

125 В 
AC 

250 В 
DC 

30 В 
AC 125В  

пФ 0.6 

α = угол
перемеще
ния 

S301T 

S302T 

S303T 

S305T 

S308T 

S309T 

R R 

R R 

R R 

— — 

— — 

— — 

SPST 

SPDT 

SPDT 

SPDT 

SPDT 

SPD

ВКЛ 1-3 

ВКЛ 2-3 

ВКЛ 2-3 

ВКЛ 2-3 

(ВКЛ) 2-3 

ВКЛ 2-3 

НЕТ

НЕТ 

ВЫКЛ

НЕТ

ВЫКЛ 

ВЫК
Л

ВЫКЛ         

— ВКЛ    

2-1 

ВКЛ   2-1 

(ВКЛ)  2-1 

(ВКЛ)       2-

15 A 

15 A 

15 A 

15 A 

15 A 

15 A 

6A 

6A 

6A 

6A 

6A 

6A 

20A 

20A 

20A 

20A 

20A 

20A 

10A 

10A 

10A 

8A 

8A 

8A 

32° 

32° 

32° 

32° 

32° 

32° 

Перемычки и ВНУТРЕННЕЕ 
2  (COM)

 

схемы: 
SPST СОЕДИНЕНИЕ 

SPDT 
1 3 3 1 

Примечание: номера выводов
нанесены на переключатель. 

• Стандартные детали:  AT503M шестигранная отторцованная гайка, AT506 стопорное кольцо, AT508 пружинная шайба, AT527M дополнительная шестигранная гайка. См. раздел "Аксессуары и детали" 

Канавка M12 P1 M3.5 P0.5 

      (16,0)    

32° 

(6,1) Диам 
.240 

 

 
      (17,5)    (12.0)              (17.4)    

(6,0) Тип
.236 

(5,0) Тип
.197 

(9.6) Макс 

(28,5) 
1,122 

(12,5) Диам
.492 

(9,0) 
.354 

(3,0) Диам
.118 

Максимальная 

S301T 

.630 .689 .472 .685 .378 

S301T не оборудован выводом 2. 

толщина панели: 

0.185” (4.7 мм) 

ДВУХПОЛЮСНЫЕ С ВИНТОВЫМИ ВЫВОДАМИ 

СОЕДИНЕНИЕ 

• Стандартные детали:  AT503M шестигранная отторцованная гайка, AT506 стопорное кольцо, AT508 пружинная шайба, AT527M дополнительная шестигранная гайка. См. раздел "Аксессуары и детали" 

Канавка M12 P1 M3.5 x 5 

   25° (6.6)
.260 

6 3 

(33,2) 
1,307 

(12,5) Диам
.492 

(9,0) 

       (19,0)    

(6,1) Диам 
.240  

      (17,5)   

(6,6) 
.260 

(12.0)         (25.1)    

5 2 

4 1 

(1,0) Тип 

.354 

(3,0) Диам
.118 

Максимум 
.748 .689 .472 .988 .039 

толщина панели: 

S331T S331T не оборудован выводами 2 и 5 0.185” (4.7 мм) 
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ОДНОПОЛЮСНЫЕ С ВЫВОДАМИ ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

Положение тумблера/коммутируемые выводы Электрическая мощность 

Резистивная Индуктивная

Модель
 

Одобрения 
Полюс
и ход 

Вниз 

Канавка

Центр Вверх 

AC 

125 В 
AC 

250 В 
DC 

30 В 
AC 125В  

пФ 0.6 

α = угол
перемещения 

S301F  
R R SPST ВКЛ 1-3 НЕТ ВЫКЛ — 15A 6A 20A 10A 32° 

Перемычки и ВНУТРЕННЯЯ 

схемы: 
SPST СОЕДИНЕНИЕ

1 3

Примечание: номера
выводов нанесены на 
переключатель.

• Стандартные детали:  AT503M шестигранная отторцованная гайка, AT506 стопорное кольцо, AT508 пружинная шайба, AT527M дополнительная шестигранная гайка. См. раздел "Аксессуары и детали" 

Канавка 
M12 P1 

(1,5) Диам Тип
.060 

32° 

(6,1) Диам
.240 

(0,8) Тип
.031 3 

(28,5) 
1,122 

1 

(12,5) Диам
.492 

(9,0) 
.354 

(3,0) Диам
.118 

      (16,0)          (17,5)    

(9,42) 
.371 

(12.0)             (17.4)           (11.0) 

(6,35) Тип
.250 

(7,5) Тип 

S301F 

.630 .689 .472 .685 .433 .295  

Максимальная
толщина панели: 

0.185” (4.7 мм) 

ДВУХПОЛЮСНЫЕ С ВЫВОДАМИ ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

Положение тумблера/коммутируемые выводы
(   ) = Без фиксации Электрическая мощность 

Резистивная Индуктивная

Модель
 

Одобрения 
Полюс
и ход 

Вниз 

Канавка

Центр Вве
рх 

AC 

125 В 
AC 

250 В 
DC 

30 В 
AC 125В  

пФ 0.6 

α = угол
перемещения 

S331F 

S332F 

S333F 

S335F 

R 
R — 

R 

— 
R 

R 

R — 

R 
R — 

DPST 

DPDT 

DPDT 

DPDT

ВКЛ 1-3  4-6 

ВКЛ 2-3  5-6 

ВКЛ 2-3  5-6 

ВКЛ 2-3  5-6 

НЕТ

НЕТ 

ВЫКЛ

НЕТ 

ВЫКЛ — 

ВКЛ 2-1  5-4 

ВКЛ 2-1  5-4 

(ВКЛ) 2-1  5-4 

25 A 

25A 

25A 

15 A 

25A 

15 A 

15 A 

6A 

25A 

25A 

25A 

20A 

10A 

10A 

10A 

8A 

25° 

25° 

30° 

25° 

Перемычки и ВНУТРЕННЕЕ 
2     (COM) 5 

схемы: 
DPST СОЕДИНЕНИЕ DPDT 

1 3 4 6 3 1 6 4 
Примечание: номера выводов
нанесены на переключатель. 

• Стандартные детали:  AT503M шестигранная отторцованная гайка, AT506 стопорное кольцо, AT508 пружинная шайба, AT527M дополнительная шестигранная гайка. См. раздел "Аксессуары и детали" 

Канавка (7,9) 
.311 

M12 P1 (1.5) Диам 
Тип 

.060 

(7,5) Тип
.295 

α (6.35) Тип
.250 

         

6 3 Диам
.492 

(33,2)    
1,307 

5 2 (9,0.0) 

       (19,0)    

(6,1) 
Диам 
.240    (11,7)   

.461 

      (17.5)       (12.0)         (30.3)   

4 1

(0,8) Тип 

.354 

(3,0) Диам
.118 

.748 .689 .472 1,193 .031 

S332F S332F не оборудован выводами 2 и 5 

Максимальная
толщина панели: 

0.185” (4.7 мм) 


