
Набор датчиков скорости/направления ветра типа Smart 
(S-WSET-B)

Датчики скорости/направления ветра типа Smart разработаны для 
работы с регистраторами HOBO®. Датчики  оборудованы 
разъёмом, который позволяет легко подключать его к 
регистратору HOBO. Все параметры датчиков хранятся у них 
внутри, информация о конфигурации автоматически передаётся 
в регистратор, необходимость в программировании и 
предварительных настройках отсутствует. 

Внутри упаковки 

 • Датчики скорости/направления ветра 
 

Спецификация Скорость/порыв ветра Направление ветра
Диапазон измерений От 0 до 44 м/с От 0 до 358 градусов, мертвая зона 2

градуса
Точность ± 0.5 м/с

± 3% от 17 до 30 м/с
± 4% от 30 до 44 м/с

± 5 градусов

Разрешение 0.19 м/с 1.4 градуса

Порог срабатывания 0.5 м/с 0.5 м/с

Коэффициент затухания Нет 0.4

Постоянная расстояния Примерно 3 м 0.8 м
Максимальная
выдерживаемая скорость
ветра

 54 м/с

Порядок измерения Вращение чашечек накапливается за 3
секунды в течение интервала регистрации.
Скорость ветра является средним
значением за интервал регистрации.
Скорость порыва – самый сильный ветер за
3 секунды в течение интервала
регистрации.

Векторные компоненты направления ветра
аккумулируются каждые три секунды в
течение интервала регистрации. Среднее
направление вычисляется из суммы
векторных компонентов за каждый
интервал регистрации.

Рабочий диапазон
температур

от -40°C до +75°C

Окружающие условия С защитой от атмосферных воздействий
Эксплуатационный ресурс От 2 до 5 лет в зависимости от окружающих условий

Корпус Анодированный алюминиевый корпус, пластиковые чашки, полученные литьём под
давлением, крепёж из нержавеющей стали, ацеталевая база и черный установочный
стержень из анодированного алюминия.

Тип подшипника Шариковый подшипник с защитной шайбой
из нержавеющей стали

Втулка

Радиус поворота 108 мм Примерно 305 мм

Размеры В 317 мм x Ш 419 мм, диаметр монтажного стержня 12.7 мм

Вес Примерно 700 г

Битов на измерение 8 на каждый канал, всего 24

Число каналов данных* 3
Опция измерения среднего
значения

Автоматическое измерение среднего значения (см. Порядок измерения)

Длина кабеля 3.0 м
Длина сети кабелей датчиков
Smart*

3.0 м

Обозначение S-WCA-M003
Спецификация Маркировка CE указывает, что продукт соответствует директивам ЕС.

* Регистратор HOBO может работать с 15 каналами, общая длина кабелей датчиков Smart не должна превышать 100 м.
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