
socket:
Polyamide PA6 – UL94V-0
terminals:
copper alloy, tin-plated
or nickel-plated

Sockel:
Polyamid PA6 – UL94V-0
Anschlüsse:
Kupferlegierung, verzinnt
oder vernickelt

®

10A/250Vac 10A/250Vac

No. 1060 C14

C14Geräteschutzklasse I / equipment class I
IEC 60320-1 / EN 60320-1 / VDE 0625-1

Sicherungshalter / fuse holder
IEC 60127 / EN 60127 / VDE 0820

Für Sicherung 5 x 20 mm.
Bitte beachten Sie unsere passenden Gegenstücke auf Seite 79
Artikelnummernsystem Ausklappseite in unserem Katalog

for fuse 5 x 20 mm.
please note our mating parts on page 79
article code system folding page in our cataloque

L, N 2, 3, 8, 9

2, 3, 8, 9

Si-Halter / fuse holder 1, 8

Farbe/colour A, B, D

Bauform/design 1, 2

Ausstattung / features 1 - 3

Anschlüsse
terminals

Artikel-Nr. /article-code

Varianten
choose from

L N

X1 0 6 0 0 0

Gängiger Artikel/selling article 1 2A88

10A/250Vac 10A/250Vac

8X1 0 6 0 8 0 0

GERÄTESTECKER T 70°C / SICHERUNGSHALTER FÜR 1 SICHERUNG
appliance inlet / fuse holder for 1 fuse
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panel cutout
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http://www.schurterinc.com/pdf/english/ordercodesys.pdf

