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Отличительные особенности 
 
 
Большой выбор вариантов подсветки достигается при помощи одно- и двухцветных 
1- и 6-элементных светодиодах на плоских, формованных и снабжённых фасками крышках. 

 

 
Другие значки (патент заявлен) по выбору на формованных 
или плоских крышках в сочетании с двухцветными 

сверхяркими светодиодами. 
 

 
Короткий корпус и возможность установки на 
плату позволяют экономить место. 

 

 
Нижняя часть кнопки имеет малые размеры, что 
позволяет устанавливать защёлкиванием при 

нехватке места. 
 

 
Контактный механизм обеспечивает  чётко осязаемое 
нажатие, при нажатии слышен звук; благодаря быстрому 
замыканию и размыканию ограничивается дуга  и 

продлевается долговечность. 
 

 
Защёлкивающий механизм, независимый от 
переключающего механизма, обеспечивает 
стабильность и надёжность плюс визуальную и 

осязательную индикацию состояния схемы. 
 

 
Герметизированные эпоксидной смолой клеммы не 
пропускают флюсы, растворители и другие 
загрязнения. 

 

 
Схемы без фиксации и переключающие схемы выпускаются в 
корпусах одинаковых размеров. 

Выпускаются также модели без подсветки. Они описаны в 
соответствующем разделе. Индикаторы соответствия показаны в 
конце раздела M. 

 
 
 

 
Фактический размер 
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Общая спецификация 
 

 

Электрическая мощность (резистивная нагрузка) 
Уровень мощности (код W): 5A при переменном напряжении 125 В или 3A при переменном напряжении  250 В или 

5A при постоянном напряжении 30 В 

Логический уровень (код G): Максимум 0.4 ВА при максимальном постоянном/переменном напряжении 28 В 

 (Рабочий диапазон 0.1 мА ~ 0.1A при напряжении 20 мВ ~ 28 В) 

Примечание:   Дополнительные пояснения по рабочему диапазону в разделе "Дополнительно". 
 

Прочие параметры 
Сопротивление контактов: Не более 50 мОм для серебра, не более 100 мОм для золота 
Сопротивление изоляции: Не менее 200 МОм при постоянном напряжении 500 В 

Диэлектрическая прочность: Переменное напряжение не менее1000 В между контактами не менее 1 минуты; 

 Переменное напряжение не менее 1500 В между контактами и корпусом не менее 1 минуты 

Механический ресурс: Не менее 1 000 000 операций для кнопок без фиксации; 

 Не менее 200 000 операций для переключающих схем 

Электрический ресурс: Не менее 10 000 операций для серебра; 
 Не менее 200 000 операций для золота 
Номинальное рабочее усилие: Однополюсный переключатель:  1.90 Н   

 Двухполюсный переключатель  2,55 Н 

Срабатывание контактов:  Размыкание перед замыканием 

Ход:  Ход контакта 0.067” (1.7 мм); последействие 0.024” (0.6 мм); общий ход 0.091” (2.3 мм) 
 

Материалы и покрытия 
Корпус/оправка: Полиамид, усиленный стекловолокном (UL94V-0) 

Защёлкивающаяся рама: Нержавеющая сталь 
Подвижный контактор: Фосфорная бронза 
Подвижные контакты: Серебряный сплав или медь с золотым покрытием 

Неподвижные контакты: Серебряный сплав или медь с золотым покрытием   

Выводы переключателя: Фосфорная бронза с серебряным или золотым покрытием  

Выводы подсветки: Медь с серебряным покрытием 

База:  Жидкокристаллический полимер, усиленный стекловолокном (UL94V-0) 
 

Условия эксплуатации 
Рабочая температура: От -25°C до +50°C 

Влажность: 90 ~ 95% на срок 240 часов при 40°C 

Вибрации: 10 ~ 55 Гц с амплитудой между пиками 1.5 мм и возвратом за 1 минуту; в 3 

ортогональных направлениях в течение 2 часов. 
Удар:  Ускорение 50 G (490 м/с2) (проверено в трёх ортогональных направлениях, 5 ударов в 

каждом направлении) 
 

Установка: 
Усилие при установке крышки: вертикальное не более 15.0 Н 

 

Обработка 
Пайка: Пайка волной: См. профиль A в разделе "Дополнительно". 

 Ручная пайка: См. профиль A в разделе "Дополнительно". 

Очистка: Переключатель для установки на печатную плату не загерметизирован. Очищать при 

помощи раствора на спиртовой основе. 
 

Стандарты и сертификаты 
Стандарты воспламеняемости: UL94V-0 для корпуса/оправки и базы 

Одобрение UL и C-UL: Все одно и двухполюсные модели проверены при токе 5 А на переменном 

напряжении 125/250 В, токе 0.014 А на постоянном напряжении 28 В; UL файл 
No. WOYR2.E44145 и C-UL файл No. WOYR8.E44145; для заказа метки UL на 
переключателе добавьте “/U” в конце артикула, для заказа метки C-UL 

добавьте“/C-UL” в конце артикула. 
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01 ВКЛ / ВЫКЛ 

02 START/STOP 

04 OPEN/CLOSE 

Низкопрофильные кнопки Серия UB2 
 
 
 
 

UB2 1 

ТИПИЧНЫЙ ПРИМЕР ЗАКАЗА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
 

 

5 SK G 03 5C 

 
 
 

1JC 
 

 
 

ПОЛЮСА 

1 SPDT 
 

2 DPDT 

 

 
 
 
 
СХЕМА 

5 ВКЛ (ВКЛ)     

(   ) = без фиксации 

6 ВКЛ     ВКЛ 
 

Вариант работы с 
фиксацией 

ТИПЫ УСТАНОВКИ 

Установка на плату 
 

SK Квадратная 
 

* Установка при 

помощи защёлки 
 

KK Квадратная 
 

* Cтандартный с 
выводами под пайку 

ВЫВОДЫ 

01   
Лепесток для пайки (для установки 

при помощи защёлки) 
 

03    Прямая установка на плату 

СВЕТОДИОДЫ 
 

 
Яркий светодиод 

 

5C Красный 
 

5D Янтарный 
 

5F Зелёный 

ЦВЕТА И ТИПЫ КРЫШЕК 
 

 
Линза для формовой крышки/диффузора 

Цвета 
 

1JB Прозрачная/Белый 
 

1JC Прозрачная/Красный 
 

1JD Прозрачная/Жёлтый 
 

1JF Прозрачная/Зелёный 
 

Цвета и типы крышек с фаской 
 

2B Белый 
 
 
 
 
 
 
 

ВАЖНО: 

Переключатели поставляются без маркировки UL и 

CSA, если это не оговорено. Специальные модели и 

номиналы указаны на странице с общей спецификацией. 

КОНТАКТЫ И НОМИНАЛЫ 

W 
Серебро, номинал 5А 
при переменном напряжении 125/250 В 

 

G 
Золото, номинал 0.4 ВА макс. 
при переменном/постоянном напряжении 28 В макс. 

 

2C Красный 
 

2D Янтарный 
 

2F Зелёный 
 

Цвета линзы/диффузора для плоских крышек: 
 

3JB Прозрачная/Белый 
 

3JC Прозрачная/Красный 
 

3JD Прозрачная/Жёлтый 
 

3JF Прозрачная/Зелёный 

 
 
 
 
 
 
 

 
ОПИСАНИЕ ТИПИЧНОГО ЗАКАЗА 

 

UB215SKG035C-1JC 

Сверхяркие светодиоды 
 

6B Белый 
 

6F Зелёный 
 

6G Синий 

Цвет линзы для формовой крышки/диффузора 
 

1JB Прозрачная/Белый 
 

Цвета и типы крышек с фаской 
 

2B Белый 
 

Цвета линзы/диффузора для плоских крышек: 
 

3JB Прозрачная/Белый 

 
 

 
 
 

Золотые контакты 

с номиналом 0.4 ВА 
 

Квадратная с установкой на плату     
 

Прямая установка 

 

 
 
 
Красная, яркий светодиод 
Формовая крышка с 
прозрачной линзой и белым диффузором 
 
SPDT схема ВКЛ-(ВКЛ) 

Сверхяркий двухцветный светодиод 
 

6CF Красный/зелёный 

Цвет линзы для формовой крышки/диффузора 
 

1JB Прозрачная/Белый 
 

Цвета и типы крышек с фаской 
 

2B Белый 
 

Цвета линзы/диффузора для плоских крышек: 
 

3JB Прозрачная/Белый 
 

Формовая крышка с 
альтернативной надписью 

 

4J Прозрачная линза 
 

Линза для плоской крышки с 
альтернативной надписью 

 

5J Прозрачная линза 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Альтернативная надпись 
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KK

ПОЛЮСА И СХЕМЫ 

Положение плунжера 
(   ) = Без фиксации Коммутируемые выводы Перемычки и схема/схема подключения лампочки 

Полюс Модель
Нормальное Нижнее Нормальное Нижнее

Примечание:  Переключатель промаркирован NC, NO, 

COM, L+ и L–. Схема лампы является изолированной
и требует внешнего источника питания. 

SP 
UB215 

*UB216 
ВКЛ
ВКЛ 

(ВКЛ) 

ВКЛ 1-3 1-2 
1  (COM 

SPDT (+) (-) 

3     NC     2     NO

DP 
UB225 

*UB226 
ВКЛ
ВКЛ 

(ВКЛ) 

ВКЛ 1-3  4-6 1-2  4-5 
1     COM 4    COM 

DPDT (+) (-) 

3      NC    2     NO    6      NC    5    NO

* В фиксированном положении для переключающей схемы крышка расположена выше встроенного бортика: 
.059” (1.5 мм) для моделей с установкой защёлкиванием и .276” (7.0 мм) для моделей, устанавливающихся на печатную плату. 

УСТАНОВОЧНЫЕ ТИПЫ И ФОРМЫ 

Установка на плату 

SK Квадратная SP, одноцветный светодиод DP, одноцветный светодиод SP, двухцветный светодиод DP, двухцветный светодиод

(5,08) 
.200 

3 

L (+) 

(2,54) Тип
.100 

(5,08) Тип
.200 

6 

L (+) 

(2,54) Тип
.100 

3 

(5,08) 
.200 

 
 
LC+ 

(2,54) Тип
.100 

3 

(5,08) Тип
.200 

6 

LC+ 

(2,54) Тип
.100 

3 

(5,08) 
.200   

 
L (–) 

2  (10.16) 
.400 

1 

(5.08)     5 

.200 

4 

2  
L (–) 

1 

(10,16

) 
.400 

(5,08) 
.200  L2- L1- 

2  (10.16) 
.400 

1 

(5,08) 
.200 

5 2  
L2- L1- 

4 1 

(10,16) 
.400 

(1,2) Диам Тип
CL    

.047 
(1,2) Диам Тип 

CL    
.047 

(2,54) 
.100      

CL 

(1,2) Диам Тип
.047 

(2,54) 
.100      

CL 

(1,2) Диам Тип
.047 

Квадратная 
со встроенной рамкой 

Установка защёлкиванием (вывод под пайку)  

(17,4) Кв
.685 

Толщина панели: 

.039” ~ .126” 

(1.0 ~ 3.2 мм) 

МАТЕРИАЛ КОНТАКТОВ И НОМИНАЛ 

W Серебряные контакты Уровень мощности 5A при 125 В (перем.) и  250 В (перем.) 

G Золотые контакты Логический уровень 0.4VA максимум при 28В перем/пост 

Дополнительные пояснения по рабочему диапазону в разделе "Дополнительно". 

ВЫВОДЫ ЛАМПЫ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 

01 Лепесток для пайки Для переключателя и
ярких светодиодов: 

Для сверхярких 
и двухцветных светодиодов 

03    
Прямая установка                                  
на плату 

Для переключателя и
ярких светодиодов: 

Для сверхярких 
и двухцветных светодиодов 

(1,6) 
.063 

(0,8) 
.032 

(0,2) 
        .008 

(5,0) 
  .19 

(2,0) 
.079 

(1,0) 
.039 

Толщ = (0,5) 
.020 

(0,2) 
.008 

(4,0)
.157 

(0,2) 
.008 

(4,0) 
  .15 

(1,0) 
.039 

Толщ = (0,5) 
.020 

(1,0) 
.039 

Толщ = (0,5) 
.020 

(0,2) 
.008 

(4,0)
.157 

Толщ = (0,5) 
.020 
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1 2 3

JB
JD

JB JD

ЯРКИЙ СВЕТОДИОД И КРЫШКИ 

Электрическая спецификация приведена для температуры 25°C. 

Схема лампы является изолированной и требует внешнего источника питания.  Полярность показана снизу переключателя. 
Если напряжение источника больше номинала, требуется балластный резистор. 
Величину сопротивления можно вычислить по формуле, приведённой в разделе "Дополнительно". 

Светодиоды являются интегральной частью переключателя и не поставляются отдельно. 

Электрическая спецификация на яркие светодиоды 

Цвет 

5C 

Красный 

5D 

Жёлтый 

5F 

Зелёный 

Единица
измерения 

Прямой пиковый ток I
FM

 30 30 25 мА 

Прямой непрерывный ток I
F
 20 20 20 мА 

Прямое напряжение V
F
 1,85 2,0 2,1 В 

Обратное пиковое напряжение V
RM

 5 5 5 В 

Коэффициент уменьшения тока при температуре выше 25°C ∆I
F 

0.40 0,42 0,46 мА/°C 

Окружающая температура –25° ~ +50° °C 

Яркий одноцветный светодиод  с 1 элементом (+) (-) 

Крышки для ярких светодиодов 

AT3074 

Формованная 
AT3075 

С фаской 

AT3076 

Плоская 

(6,1) 
.240 

(15,0) Кв
.591 

(5,6) 
.220 

(15,0) Кв
.591 

(5,6) 
.220 

(15,0) Кв
.591 

Прозрачная линза 

Полупрозрачная
Цветной диффузор 

Полупрозрачная
Цветная крышка 

Прозрачная линза 

Полупрозрачная
Цветной диффузор 

Цвета линз/фильтров: Цвета крышек: Цвета линз/фильтров: 

Прозрачный/ 
Белый 

JC Прозрачная 

Прозрачный/ 
Янтарный 

JF Прозрачный/ 

B Белый 
D Янтарный 

C F 

Прозрачный/ 
Белый 

JC Прозрачный/ 

Прозрачный/ 
Янтарный 

JF Прозрачный/ 

Красный Зелёный Красный Зелёный Красный Зелёный 

Материал: поликарбонат   Поверхность линзы: гладкая 
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СВЕРХЯРКИЕ СВЕТОДИОДЫ И КРЫШКИ 

 
Электрическая спецификация приведена для температуры 25°C. 

Схема лампы является изолированной и требует внешнего источника питания.  Полярность показана снизу переключателя. 
Если напряжение источника больше номинала, требуется балластный резистор. 
Величину сопротивления можно вычислить по формуле, приведённой в разделе "Дополнительно". 

 

Светодиоды являются интегральной частью переключателя и не поставляются отдельно. 
 
 

Электрическая спецификация на светодиоды 
 

 Сверхяркие  

Сверхяркие светодиоды  

чувствительны к статическому электричеству Цвет 

 

6B 
 

Белый 

 

6F 
 

Зелёный 

 

6G 
 

Синий 

 
Единица 
измерения 

Прямой пиковый ток I
FM

 25 25 25 мА 

Прямой непрерывный ток I
F
 20 20 20 мА 

Прямое напряжение V
F
 3,6 3,5 3,6 В 

Обратное пиковое напряжение V
RM

 5 5 5 В 

Коэффициент уменьшения тока при температуре выше 
25°C ∆I  

0.40 0,40 0,40 мА/°C 

Окружающая температура –25° ~ +50° °C 

 
Сверхяркий одноцветный светодиод  с 1 элементом  

(+) (-) 

 
 
 

Крышки для сверхярких светодиодов: 
 

 
 

1JB 
AT3074JB формованная 
Прозрачная линза/Белый диффузор 2B 

AT3075B с фасками 
Белая крышка 

 

3JB 
AT3076JB плоская 
Прозрачная линза/Белый диффузор 

 
 
 

(6,1) 
.240 

 

 
(15,0) Кв 

.591 

(5,6) 
.220 

 
 
(15,0) Кв 
.591 

(5,6) 
.220 

 
 
(15,0) Кв 
.591 

 
 

 
Прозрачная линза 

 

Полупрозрачная 
белый диффузор 

 
 
Полупрозрачная 
Белая крышка 

Прозрачная линза 
 

Полупрозрачный 

белый диффузор 
 

 

Материал: поликарбонат   Поверхность линзы: гладкая 
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O N OFF 
02  

START STOP 
04 

OPEN CLOSE 

Зелёный  Красный   Зелёный  Красный  Зелёный Красный 

2B

4J 5J

СВЕРХЯРКИЙ ДВУХЦВЕТНЫЙ СВЕТОДИОД И КРЫШКИ 

Электрическая спецификация на свержяркие двухцветные светодиоды 

Внимание 
Устройство,

Сувствителное к электростатике Цвет 

6CF 

Красный/зелёный 

Единица
измерения

Прямой пиковый ток I
FM

 30/25 (25/22 для жёлтого) мА 

Прямой непрерывный ток I
F
 20/20 мА 

Прямое напряжение V
F
 2,1/3,5 В 

Обратное пиковое напряжение V
RM 

4/4 В 

Коэффициент уменьшения тока при 

температуре выше 25°C ∆I

0,40/0,33 мА/°C 

Электрическая спецификация приведена
для температуры 25°C. Светодиодная
схема изолирована и требует 
внешнего питания. Полярность показана 
снизу переключателя. Если напряжение
источника больше номинала, требуется
балластный резистор. Величину
сопротивления можно вычислить по
формуле, приведённой в разделе
"Дополнительно". 

Светодиоды являются интегральной
частью переключателя и не поставляются
отдельно. Окружающая температура –25° ~ +50° °C 

Сверхяркий двухцветный
светодиод 
светодиод  с 2 элементами 

LC (+) 

L1 (-) 
Красный 

L2 (-) 
Зелёный 

Янтарный цвет достигается при одновременном
включении красного и зелёного, но не подходит для
меняющегося обозначения. 

Крышки для сверхярких светодиодов: 

1JB 
AT3074JB формованная
Прозрачная линза/Белый диффузор 

AT3075B с фасками
Белая крышка 

3JB 
AT3076JB плоская 
Прозрачная линза/Белый диффузор 

(6,1) 
.240 

(5,6) 
.220 

(5,6) 
.220 

Прозрачная линза 

Полупрозрачная
белый диффузор 

(15,0) Кв 
.591  

Полупрозрачная
белая крышка 

(15,0) Кв
.591 Прозрачная линза 

Полупрозрачный
белый диффузор 

(15,0) Кв
.591 

Материал: поликарбонат   Поверхность линзы: гладкая 

Крышки с меняющейся надписью для двухцветных сверхярких светодиодов: 

AT3069J Формованные крышки с
меняющейся надписью 

Прозрачная линза 
Фильтр с меняющейся надписью 

(6,1) 
.240 

(15,0) Кв
.591 

AT3070J Плоская крышка
с меняющейся надписью 

Прозрачная линза 
Фильтр с меняющейся надписью 

(5,6) 
.220 

(15,0) Кв
.591 

Материал: поликарбонат   Поверхность линзы: гладкая 

Стандартные пары меняющихся надписей 

01 

Подсветка крышки красная/зелёная; цвет текста чёрный 

Прочие меняющиеся обозначения по запросу. 
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ТИПИЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 

Яркие и сверхяркие светодиоды: 
 
(6,1) 
.240 

(15,0) Кв
.591 

    (15,24) Кв    (1,5) 

(0,5) 
.020 

(7.0)       (10.0)    (4.0)

(5,08) Тип
.200 

(2,54) Тип
.100 

(0,5) Тип
.020 

(4,0)

(5,08) Тип
.200 

(2,54) 
Тип 
.100 

(0,5) Тип 
.020 

(1,0) 

Тип 
.039 

3 

N.C. 

2 

N.O. 
COM 

1 

L + 

L – 

(5,08) 

(5,08) 
.200 

3 
L + 

N.C. 

2 

N.O. 
COM 

1 
L – 

(1,0) 
.039 

6 

N.C. 

5 

N.O. 
COM 

4 

(5,08) 
.200 

(1,0) Тип
.039 

(5,08) Тип 

.600 .059 .276 .394 .157 .157 .200 .200 

Положение защёлкивания 

UB215SKG035C-1JC Яркий одноцветный светодиод  Свердхяркий одноцветный светодиод     Один полюс Два полюса 

Двухцветный светодиод   Прямая установка на плату (6,1) 
.240 

(1,0) 
.039 

(1,0) 
.039 

(5,08) Тип 

3 
L C 

N.C. N.C. 

3 
L C 

N.C. 

6 

N.C. 

(15,0) Кв
.591 

.2N0

0 

(1,0) 
.039 

(2,54) Тип
.100 

2 

N.O. 
COM 

1 

L+

2 

N.O. 
COM 

L+

1 

(5,08) 
.200 

2 

N.O. 
COM 

1 

5 

L+

2 

N.O. 
COM 

4 
L+

1 

(5,08) 
.200 

    (15,24) Кв    

 
(1,5) (7,0) 

(0,5) 
.020 

  (10.0)    (4.0) 

(0,5) Тип
.020 

(1,0) 
.039 

(2,54) 
.100 

(5,08) 

(2,54) 
.100 

(1,0) Тип 
.039 (5,08.0) Тип 

.600 .059 .276 .394 .157 .200 .200 

Положение защёлкивания 

UB225SKG03CF-1JB Двухцветный светодиод  Вид сбоку Один полюс Два полюса 

Яркий светодиод Вывод под пайку  (3,0) 
.118 

(0,8.0) x (1,6.0) Тип
.032 x .063 

(15,0) Кв
.591 

   (19,0) Кв    

(1,4) 
.055 

(1.5)         (15.5)           (5.0) 

(5,08) Тип
.200 

(2,54) Тип
.100 

(0,5) Тип
.020 

(2,0) Тип
.079 

3 

N.C. 

2 

N.O. 
COM 

1 

L + 

L – 

(5,08) 

(5,08) 
.200 

 
 
 

(2,0) Тип
.079 

3 

N.C. 

2 

N.O. 
COM 

1 

6 
L + 

N.C. 

5 

N.O. 
COM 

4 
L – 

(5,08) Тип 

(5,08) 
.200 

.748 .059 .610 

Положение  
.197 
защёлкивания

.200 .200 

UB216KKW015F-1JF Двухцветный светодиод  Вид сбоку Один полюс Два полюса 

Сверхяркий светодиод Вывод под пайку 
 

(3,0) 
.118 

(0,8.0) x (1,6.0) Тип
.032 x .063 

3 3 6 
L + L + 

(15,0) Кв
.591 

(5,08) Тип
.200 

N.C. 

.2   .5,08 
.200 

N.C. 

2 
N.C. 

5 (5,08) 
.200 

N.O.    
COM 

1 
L – 

N.O. 
COM 

1 
L – 

N.O. 
COM 

4 

(1,4) 
.055 

(4,0) 
.157 

(2,54) Тип
.100 

(0,5) Тип
.020 

(2,0) 
.079 

(1,0) 
.039 

(2,0) Тип
.079 

(1,0) Тип
.039 

   (19,0) Кв    (1.5)         (15.5)           (5.0) (5,08) (5,08) Тип 
.748 .059 .610 

Положение  

.197 

защёлкивания
.200 .200 

UB226KKW016F-1JF Двухцветный светодиод  Вид сбоку Один полюс Два полюса 

Двухцветный светодиод Вывод под пайку (3,0)
.118 

(0,8.0) x (1,6.0) Тип
.032 x .063 

(1,0) 
.039 

(1,0) 
.039 

(5,08) Тип 

3 
L C 

N.C. N.C. 

3 

N.C. 

6 
L C 

N.C.    

(15,0) Кв
.591 

.2N00 
   

(1,0) 
   .039 

2 (5.08 
L 2 

.200 
2 5 (5.08) 

L 2 .200 

(1,4) 
.055 

(4,0) 
.157 

(2,54) Тип 
.100 (0,5.0) Тип
.020 

 
(2,0) 
.079 

N.O. 
COM 

1 

N.O. 
COM 

L+

1 

(2,54) 
.100 

(2,0) Тип
.079 

N.O. 
COM 

1 

N.O.    
COM 

4
 

L+ 1 

(2,54) 
.100 

   (19,0) Кв    (1.5)         (15.5)           (5.0) (5,08) (5,08) 
.748 .059 .610 

Положение  
.197 
защёлкивания

.200 .200 

UB216KKW01CF-1JB Двухцветный светодиод Вид сбоку Один полюс Два полюса 
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ОПЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
 
 

 
AT4141 

Открывается на 90° 

закрывается вручную 

Защитная гарда для моделей с установкой защёлкиванием 

 

 
 
 
 

Материалы: 

Крышка:  прозрачный поликарбонат  
База:  чёрный полиамид, усиленный стекловолокном  

(11,1
) 
.437 

 
(21,7) 
.854 

 
(19,1) 
.752 

 
(8,05) 
.317 

 
 
Рекомендуемая толщина панели: 

 
     (19,5)   

.768 
   (21,5)    

Высока 
установлеенной 
крышки 

 
   (16,1)   

.634 
(6.5)    (19.1)    

.039” ~ .106” (1.0 мм ~ 2.7 мм) .846 .256 .752 

 

 
 

 
AT4170 

Открывается на 180° 

Закрывается 
автоматически 

Подпружиненная защитная гарда для установки защёлкиванием моделей, предназначенных для 
установки на плату 

 

 
 
 
 
 

(11,1) 
.437 

 
 
 
 
 
 

 
(18,1) 
.713 

Материалы: 

Крышка: 
прозрачный поликарбонат 
База: 
чёрный полиамид 

 
(21,7) 
.854 

 
 
 
 

     (19,5)    
.768 

   (21,5)    

 
 
 
 

 
(6.5)         (13.5)    

 
 
 
 

(15,64)    
.616 

   (18,0)    

(15,64) 
.616 

Спиральная пружина: 
Нержавеющая сталь 

.846 .256 .531  

 
 
180° 

.709 

 

Рекомендуемая толщина панели: 

.039” ~ .126” (1.0 мм ~ 3.2 мм) 

Рекомендуемое расстояние от панели до платы: 

.531” ~ .622” (13.5 мм ~ 15.8 мм) 

 
 

 
(18,8) Кв 
.740 

 
 
 
 

AT4170 

 
 
(40,0.0) 
Мин* 
1,575 

 

(13.5) ~ 
(15.8) 
.531  ~ .622 

 

 
 
Защитная 
гарда 

 

 
 

(21,7) 
.854 

 
 
 
 
 
 
 

   (21,5)    
.846 

   (21,5)        
.846 (N) 

(N) = Число переключателей 

* Благодаря минимальным размерам, крышка 
открывается на 180° 

 
 
 
 

Установка: 
 

1. Установте переключатель 
на плату 

2. Защёлкните гарду на панели 

3. Соедините одно с другим. 

 
2 

Панель 
 

 
 

3 Переключатель 
 

 
1 

Печатная плата 
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ОПЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
 

Подпружиненная защитная гарда для установки защёлкиванием 
 

AT4142 

Открывается на 180° 

Закрывается автоматически 
 

 
Материалы: 

Крышка:  прозрачный поликарбонат    

Основа:  чёрный полиамид, усиленный 

стекловолокном   

Спиральная пружина:  нержавеющая сталь 

 
 

(11,1
) 
.437 

 
(21,7) 
.854 

 

 
 

(19,1) 
.752 

 
(8,05) 
.317 

 

Рекомендуемая толщина панели: 

.039” ~ .106” (1.0 мм ~ 2.7 мм) 

 
     (19,5)   

.768 
   (21,5)    

 
Высока 
установленной 
крышки 

 
   (16,1)   

.634 
(6.5)    (19.1)    

.846 .256 .752 

 
 

 
 

 
AT4145 Не использовать с барьерами. 

Пылезащитный колпачок:  

 
  (17,1)    

.673 

 
Материалы: 

Крышечка:  прозрачный ПВХ 

Рабочий диапазон температур: 
0°C ~ +70°C  

Прокладка:  полиэтилен 

 

 
(17,0) Кв    
.669 

 

 
(17,1) 

   .673 

 
 
 
(17,7) 
.697 

 
Высока установленной 
крышки 

 
(2,5) 
.098

 

 
    (17,7)   

Рекомендуемая толщина панели: 

.039” ~ .098” (1.0 мм ~ 2.5мм) 

(6,4) 
.252 

.697 
N
  

(25,2) Кв    
.992 

 
 
 

Барьеры для установки 

защёлкиванием 

 

 
AT4143 

Конец 

AT4144 

Центр 

 

 
 
    (24,28)   

 

 
 
 

(21,0) 
.827 

 
(4,1) Тип 

.161 

(4,8) 
.189   

 
(13,3) 
.524 

.956 
N
  

(20,07)    
.790 

A 

 

 
 

(17,4) 
.685 

 
Конечное 
положение 

 

 
 
 

Материал:  полиамид 

Центральное 
положение 

 
 
(1,2) 

.047 

 
 

(1,2) 
.047 

    (20,07)   
.790 

 

 
Вырезы более чем под один переключатель: 
 

A = .799” (20.3 мм) x Число переключателей +  

0.051” (1.3 мм) 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 
Общая информация и базовая спецификация предназначены для пользователей, которые желают иметь свои собственные надписи. 

 
 

 
Рекомендуемая область печати для линз HB2  и пленочных вставок 

 
Рекомендуемые методы:  лазерная гравировка, трафаретная или офсетная печать на линзе; трафаретная печать на плёночной вставке. 
 

Рекомендуются чернила на эпоксидной основе. 
 

 
 

Затенённые области предназначены для печати. 
 

 

Крышка с фаской Плоская крышка Формовая крышка 
 

 
 

Линза  
Линза 

 

 
Линза 

 
Линза 

 
   (13,5) Кв    
.531 

     (15,0) Кв    
.591 

 
(0,76) Тип 
.030 

 

 
 
 
Плёночная 
вставка 

 
(12,96) Диам 

.510 

   (14,48) Диам 
.570 

 
(0,76) Тип 
.030 

 

 
 
 
 
 

(9,98) Кв 
.393 

(11,5) Кв 
.453 

 
 
 
 

 
(0,76) Тип 
.030 

 
 
 

 
Плёночная 
вставка или 

диффузор 

 
 
 
 
 
 
 

 
(11,88) Кв 

.468 

   (13,4) Кв   
.528 

 

 
(0.5) R 
.020 

 
 
 

 
(0,76) Тип 
.030 

 
диффузор 

 
 
 

 
Плёночная 
вставка или 

диффузор 

 
 
 
 
 
 

 
(11,88) Диам 

.468 

   (13,4) Кв    
.528 

 

 
(0.5) R 
.020 

 
 
 

 
(0,76) Тип 
.030 

 
Плёночная вставка:  чистый полиэстер, максимальная толщина 4 тысячных дюйма 


