
Гибкий, точный, 4-канальный аналоговый регистратор

HOBO® UX120 4-канальный аналоговый регистратор

*USB кабель поставляется в комплекте с ПО

Основные преимущества:

• Точность вдвое выше, чем у предыдущих моделей 
• 16-битое разрешение
• Гибкая поддержка многих датчиков
• ЖК дисплей, на котором отображается работа регистратора и измеренные значения
 • Вычисляет минимальное, максимальное, среднее значения и среднеквадратичное отклонение
 • Выдаёт уведомление при превышении порогового значения 
• Хранит 1.9 млн измерений

HOBO UX120-006M является точным региатратором с LЖК 
дисплеем, предназначенным для работы в помещениях. 

Данный регистратор обеспечивает точность вдвое выше, чем 
у предыдущих моделей Onset, снабжён ЖК дисплеем и 
поддерживает подключение внешних датчиков для 
измерения температуры, тока, CO2, напряжения и т. д. 

Поддерживаемые измерения: температура, 4-20 мА, 
переменный тиок, переменное напряжение, скорость 
воздуха, CO2, поток сжатого воздуха, постоянны йток, 
постоянное напряжение, атмосферное давление, кВт, летучие 
органическуие соединения.

Минимальные системные требования:

ПО          USB кабель

http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/ux120-006m
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Свяжитесь с нами 

Отдел продаж (от 8 утра до 5 вечера ET, с понедельника по пятницу)
   Email sales@onsetcomp.com
   Тел. 1-508-759-9500
   Бесплатный звонок по США 1-800-564-4377
   Факс 1-508-759-9100 

Onset Computer Corporation 
470 MacArthur Boulevard 
Bourne, MA 02532

*USB входит в комплект ПО BHW-PRO-CD

Более подробная информация на сайте: www.onsetcomp.com

Артикул

Память 
Интервал регистрации
Режимы регистрации 
Работа памяти
Точность по времени
Срок работы батареи
Размеры
Рабочий диапазон 
Точность 
 Соответствие CE 

 UX120-006M 

 1.9 миллионов измерений 
 От 1 секунды до  18 часов, задаётся пользователем 

 Нормальный, "всплески", статистический 
 Перезапись при заполнении или остановка при заполнении 

 ±1минута в месяц при 25°C 
1 год при интервале регистрации  15 секунд или более, заменяется пользователем, 2 AAA 

 10.8 x 5.41 x 2.54 см 

Температура от 20°до 70°C, влажность от 0до 95% (без конденсации)
 ±0.1 мВ ±0.1% от измеренного значения

 Есть
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